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Laboreinrichtung

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Drucksprüher LaboPlast®, HDPE

Der Drucksprüher ist ideal, um unterschiedlichste Flüssigkeiten 
gleichmäßig zu versprühen. Er arbeitet mit einem Betriebsdruck  
von 4 bar. 
 
- Medienberührte Teile aus PE, PP, PA glasfaserverstärkt, V2A, FKM 
- Flasche aus HDPE 
- Mit kurzer Sprühlanze 
- Links- und rechtshändige Pistolenbedienung 
- Regulierbarer Sprühstrahl 
- Skala bis 1500 ml 
- Temperatur max. 30 °C

Inhalt Ø 
außen

Ø 
Hals

Höhe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml mm mm mm pro VE EUR EUR
1500 142 45 315 1 9.223 162 35,40 28,32

-20%

Laborunterlage, Silikon

Fleckenresistente, abwaschbare Oberfläche, die sehr einfach mithilfe 
von normalen Desinfektionsmitteln gereinigt werden kann und bei  
121 °C für 15 Minuten autoklavierbar ist. Für den Lebensmittelbereich 
geeignet. 
 
- Rutschfest, wodurch insbesondere Gefäße mit Chemikalien und 

Glasbehälter vor dem Verrutschen geschützt werden. 
- Geräuschreduzierend, wodurch vor allem Geräusche durch Geräte-

Vibrationen reduziert werden 
- Bereich mit internen Metalleinlagen, um Magnetrührstäbchen 

aufzubewahren, ohne dass diese wegrollen können 
- Erhöhte Kante, um verschüttete Flüssigkeiten auf der Matte zu halten 
- Schützt die Arbeitsfläche vor heißen Gegenständen bis zu 200 °C

Farbe Breite Tiefe Höhe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm mm mm pro VE EUR EUR
1. Seite: gelb, 
2. Seite: blau auf grau 
1. Seite: violett, 
2. Seite: grau auf violett

35 
 

35

60 
 

60

2 
 

2

1 
 

1

6.286 311 
 
6.286 312

52,60 
 

52,60

42,08 
 

36,82

Beidseitig  
verwendbar

-20%
LLG-Druckverschlussbeutel  
mit Stempelfeld, PE

PE. Transparent.  
Mit Selbstverschluss und weißem Stempelfeld.

Breite Länge Stärke Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm mm mm pro VE EUR EUR
40 
70 
80 
100 
120 
160 
200

60 
100 
120 
150 
170 
220 
300

0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000

6.314 360 
6.314 361 
6.314 362 
6.314 357 
6.314 358 
6.314 359 
6.314 363

41,00 
66,00 
73,00 
85,00 
70,00 

106,00 
144,00

28,70 
46,20 
51,10 
59,50 
49,00 
74,20 

100,80

-30%

Permanent Marker edding 400/3000

Geruchsarm, wisch- und wasserfest, schnelltrocknend, 
lichtbeständig, nachfüllbar und Spitzen austauschbar.  
Zum Beschriften von fast allen Oberflächen, auch Glas, 
Metall und Kunststoff. Tinte auf Alkoholbasis ohne Zusatz 
von Toluol/Xylol.

Typ Farbe Strich- 
stärke

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm pro VE EUR EUR
400 
3000

Schwarz 
Schwarz

1,0 
1,5 ... 3,0

10 
10

4.667 505 
4.667 506

29,20 
31,40

21,90 
23,55

-25%

L A B W A R E

®

!



3

Schütteln und Mischen

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Rollenmischer LLG-uniROLLER 6 easy und pro

Spezifikationen easy // pro
Schüttelbewegung: rotierend, wippend
Amplitude: 24 mm
Drehzahlbereich: 0 ... 70 min-1

Timer: - // 1 ... 1199 min
Max. Beladung: 4 kg
Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit: 80 % rel. F.
Abmessungen (B x T x H): 260 x 450 x 120 mm
Gewicht: 4,5 kg // 5,1 kg
Leistungsaufnahme: 25 W // 30 W
Netzanschluss: 100 ... 240 V,  

50/60 Hz
Schutzart: IP 21

Typ Steckertyp Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
LLG-uniROLLER 6 easy 
LLG-uniROLLER 6 easy 
LLG-uniROLLER 6 pro 
LLG-uniROLLER 6 pro

EU 
UK 
EU 
UK

1 
1 
1 
1

6.263 645 
6.263 646 
6.263 647 
6.263 648

395,00 
395,00 
590,00 
590,00

199,00 
199,00 
449,00 
449,00

Einführungspreis

easy

pro

Thermoschüttler Matrix Orbital ∆/Orbital ∆+

Spezifikationen Orbital ∆ // Orbital ∆+
Temperatur-Arbeitsbereich: RT +5 ... 100 °C // RT -15 ... 100 °C
Temperatur-Einstellgenauigkeit: 1 ±K
Temperaturkonstanz: 0,5 °C
Orbit: 1,5 mm
Anzeige: TFT
Programme: 2
Timer: 1 s ... 6000 min
Max. Beladung: 0,3 kg
Abmessungen (B x T x H): 220 x 350 x 150 mm //  

220 x 350 x 125 mm
Gewicht: 9,5 kg // 8,8 kg
Heizleistung: 100 W
Netzanschluss: 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart: IP 21

Typ Beschreibung max. 
Drehzahl

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

1/min pro VE EUR EUR
Matrix Orbital ∆ F0.5 
Matrix Orbital ∆ F1.5 
Matrix Orbital ∆ F2.0 
Matrix Orbital ∆+

fixer Aufsatz, 24 x 0,5 ml 
fixer Aufsatz, 24 x 1,5 ml 
fixer Aufsatz, 24 x 2,0 ml 
variable Aufsätze

2000 
1500 
1500 
3000

1 
1 
1 
1

4.664 742 
4.664 740 
4.664 743 
4.664 744

2.299,00 
2.299,00 
2.299,00 
2.399,00

1.839,20 
1.839,20 
1.839,20 
1.919,20

-20%

4.664 740 4.664 744

Zubehör für Thermoschüttler Matrix Orbital ∆+

Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
Abdeckung 
Abdeckung, beheizbar 
Aufsatz für 96er PCR Platten 
Aufsatz für 384er PCR Platten 
Aufsatz für Gefäße, 24 x 0,5 ml Gefäße 
Aufsatz für Gefäße, 24 x 1,5 ml Gefäße 
Aufsatz für Gefäße, 24 x 2,0 ml Gefäße 
Aufsatz für Gefäße, 8 x 15 ml Gefäße 
Aufsatz für Mikroplatten

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.672 749 
4.672 750 
4.672 751 
4.672 752 
4.672 753 
4.672 754 
4.672 755 
4.672 758 
4.672 761

99,00 
499,00 
599,00 
599,00 
499,00 
499,00 
499,00 
499,00 
599,00

79,20 
399,20 
479,20 
479,20 
399,20 
399,20 
399,20 
399,20 
479,20

-20%

4.672 750 4.672 755 4.672 761

L A B W A R E

®

Leistungsstarke Thermoschüttler für Proben mit kleinsten Volumina  
z.B. Blutproben, pharmazeutische Wirkstoffe, DNA/ RNA Proben oder 
ELISA Assays. Ohne Kreuzkontaminationen und mit einem optimalen 
Mischergebnis. Thermoschüttler Orbital ∆ + mit Heiz-/Kühlfunktion 
(Kühlrate 2,5 K/min). 
 
- Intuitive und komfortable Bedienung mit Hilfe des übersichtlichen, 

großen Display 
- Zwei verschiedene Geschwindigkeitsmodi für optimale Durchmischung 
- Anpassung der Geschwindigkeit an Einsatz und Füllvolumen 
- Robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

Analoger oder digitaler Rollenmischer 
mit 6 Rollen zum effizienten Mischen 
von biologischen Proben, viskosen 
Substanzen und Suspensionen.  
Wird in einer Vielzahl von Anwendungen 
verwendet, z. B. zur Verhinderung von 
Blutgerinnung und Immunpräzipitation. 
 
- Max. Drehzahl 70 min-1 
- Zum sanften Mischen von Proben 
- Einfach zu reinigen 
 
LLG-uniROLLER 6 easy: 
- Analog-Kontrolle 
- Einfach zu verwenden 
 
LLG-uniROLLER 6 pro: 
- LCD Bildschirm 
- Kontinuierlicher oder Timer-Betrieb
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Schütteln und Mischen

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Mixer MICROTRON® MB 550

MICROTRON® MB 550 ist speziell für das Verarbeiten, Mischen, 
Dispergieren, Homogenisieren, Emulgieren und Zerkleinern von 
schnittfähigen Materialien geeignet. Es sind vier verschiedene Aufsätze 
aus Glas verfügbar mit einem Volumen von 125 ml, 250 ml, 500 ml, 
1000 ml. Geerdet, doppelschutzisoliert, funkentstört.  
Ein Sicherheitssystem verhindert unkontrollierte Inbetriebnahme und 
damit Verletzungsgefahr, da der Mixer nur bei sachgemäss 
aufgesetztem Deckel/Schutzhaube läuft. Beim Entfernen des 
Deckels/der Schutzhaube stoppt der Motor automatisch. 
 
Mixaufsätze und Sicherheitshauben bitte separat bestellen.  
Der Mixer MICROTRON® MB 550 kann nur mit befestigter 
Sicherheitshaube betrieben werden.

Spezifikationen
Motorleistung: 550 W
Drehzahlbereich: Stufenlos, 1000 ... 15.000 min-1

Abmessungen (Ø x H): 190 x 245 mm

Typ max. Aufgabemenge/ 
Durchsatz

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml pro VE EUR EUR
MB 550 1000 1 6.241 879 1.359,00 1.087,20

-20%

Zubehör für Mixer  
MICROTRON® MB 550

Die Mixaufsätze MBA 125 bis MBA 1000 aus Glas  
können komplett und einfach demontiert werden.

Typ Beschreibung Volumen Material Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml pro VE EUR EUR
MBA 125 
MBA 250 
MBA 500 
MBA 1000 
MBH 125 
MBH 250 
MBH 500 
MBH 1000

Mixaufsatz 
Mixaufsatz 
Mixaufsatz 
Mixaufsatz 
Sicherheitshaube 
Sicherheitshaube 
Sicherheitshaube 
Sicherheitshaube

125 
250 
500 
1000 
- 
- 
- 
-

Glas 
Glas 
Glas 
Glas 
Acrylglas 
Acrylglas 
Acrylglas 
Acrylglas

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.257 342 
6.260 922 
6.241 880 
6.260 923 
6.257 343 
6.260 925 
6.241 881 
6.260 926

274,00 
279,00 
380,00 
451,00 
166,00 
173,00 
175,00 
187,00

219,20 
223,20 
304,00 
360,80 
132,80 
138,40 
140,00 
149,60

-20%

MBA 1000

MBH 1000

Vortex-Genie® 2

Robuste und zuverlässige Schüttelgeräte zum schnellen Mischen und 
Schütteln von Proben. Vielfältiges Zubehör: z. B. Aufsätze für 
Reagenzgläser, Bechergläser, Reaktionsgefäße. Aufsätze durch 
Schnappverschlusssystem leicht auswechselbar. 
 
Intervallbetrieb (mit Hilfe der Startautomatik ausgelöst durch Druck auf 
den Aufsatz) oder Dauerbetrieb möglich. 
 
Lieferumfang: Vortexer, 76 mm Plattform mit Gummiauflage,  
Pop-off Aufsatz

Spezifikationen
Schüttelbewegung: kreisend
Drehzahlanzeige/Timer: Skala
Drehzahlbereich: 600 ... 2700 min-1

Abmessungen (L x B x H): 165 x 122 x 165 mm
Zul. Umgebungsbedingungen: 0 ... 38 °C bei 95 % r. F.
Gewicht: 4 kg
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Typ Steckertyp Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
Vortex Genie® 2 
Vortex Genie® 2 
Vortex Genie® 2

EU 
UK 
CH

1 
1 
1

9.730 060 
6.251 939 
6.235 684

408,80 
408,80 
408,80

249,00 
249,00 
249,00

Robust und zuverlässig!

Aktions-
preis
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Temperieren

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Kühl-Inkubator LLG-uniINCU 28 Cool

Der LLG-uniINCU 28 Cool ist ein kleiner Kühlinkubator mit 28 Liter und 
einem Temperaturbereich von 3 °C - 45 °C. Die natürliche Konvektion 
verhindert das Austrocknen der Proben und ermöglicht somit auch die 
Kultivierung und Lagerung von Langzeitproben. Das Gerät ist geeignet 
für Lebensmittelkontrollen, Forschung, verschiedene Anzuchtverfahren 
und Proteinkristallisation. 
 
- Bedienfeld für die Temperatureinstellung 
- Gute Temperaturverteilung durch 5 Kühl- und Heizflächen 
- Peltier Kühl- und Heizsystem 
- Abschließbar 
- Max. 6 Einlegeböden möglich 
 
Lieferumfang: Kühlinkubator LLG-uniINCU 28 Cool mit Netzstecker,  
2 Einlegeböden, Schlüssel, Gebrauchsanweisung

Spezifikationen
Temperaturbereich: 3 °C ... 45 °C
Genauigkeit/Temperaturkonstanz: ±0,5 °C
Kapazität: 28 l
Abmessungen außen (B x T x H): 420 x 413 x 485 mm
Abmessungen innen (B x T x H): 329 x 219 x 369 mm
Gewicht: 13,5 kg
Netzanschluss: 100 ... 240 V,  

50/60 Hz

Typ Steckertyp Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
LLG-uniINCU 28 Cool 
LLG-uniINCU 28 Cool

EU 
UK

1 
1

6.263 575 
6.263 418

790,00 
790,00

549,00 
549,00

Digitale Regelung 
Ideal für Langzeit-
versuche 

Einführungspreis

Blockthermostate Serie QBD

Zur geregelten Erwärmung von Reagenzgläsern, Mikroplatten und 
Reaktionsgefäßen in austauschbaren Aluminiumblöcken. 
 
- 3 digitale Systeme mit 1, 2 oder 4 austauschbaren Blöcken 
- Schnelle Aufheizung, verschiedene Blockausführungen lieferbar 
- Eingebauter Timer, programmierbare Einschaltverzögerung und 

RS232-Schnittstelle für die Datenüberwachung 
- Inklusive Werkzeug zum Entfernen der Blocks 
 
Benötigte Blöcke, Serie QB, nicht im Lieferumfang enthalten

Spezifikationen
Temperaturbereich: RT +5 bis 130 °C
Konstanz bei 37 °C: ±0,1 °C
Gleichmäßigkeit
innerhalb des Blocks bei 37 °C: ±0,1 °C
über ähnliche Blöcke bei 37 °C: ±0,2 °C
Spannungsversorgung: 230 V, 50/60 Hz,  

einphasig

Typ Breite Länge Höhe Leistung Anzahl 
Blöcke

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm mm mm W pro VE EUR EUR
QBD1 
QBD2 
QBD4

200 
200 
200

230 
280 
380

100 
100 
100

150 
300 
600

1 
2 
4

1 
1 
1

9.852 307 
9.852 308 
9.852 309

650,00 
823,00 

1.055,00

520,00 
658,40 
844,00

-20%

Wechselblöcke QB für Serie QBD

Austauschbar.  
Block Abmessungen (L x B x H): 140 x 50 x 63 mm. 
Für z. B. Reagenzgläser oder Mikrolitergefäße  
von 0,2 ml bis 2,0 ml.

Typ Für Ø 
Röhrchen

Anzahl 
Bohrungen

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm pro VE EUR EUR
QB-16 
QB-18 
QB-E0 
QB-E1 
QB-E2

16 mm 
18 mm 
0,5 ml 
1,5 ml 
2,0 ml

12 
12 
24 
24 
24

1 
1 
1 
1 
1

9.951 663 
9.951 664 
9.951 667 
9.951 668 
9.951 669

111,00 
111,00 
111,00 
111,00 
111,00

88,80 
88,80 
88,80 
88,80 
88,80

-20%

L A B W A R E

®

!
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Temperieren

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Umwälzthermostate CORIO™ CD

CORIO™ CD Umwälzthermostate für interne und externe Temperieraufgaben mit 
isolierten Badgefäßen aus Edelstahl für Arbeitstemperaturen von +20 °C bis 
+150 °C. CORIO™ Umwälzthermostate bieten professionelle Technik für hohe 
Ansprüche. Die Temperierung ist bei diesen Geräten wahlweise im internen Bad 
oder in einer angeschlossenen externen Anwendung möglich. 
 
- Für interne und externe Anwendungen 
- Leuchtstarke, weiße, weithin gut sichtbare Anzeige 
- Besonders leise 
- Einfache Umschaltung zwischen interner und externer Umwälzung 
- USB-Anschluss 
- Hochwertige Badgefäße aus Edelstahl mit Baddeckel und Ablasshahn 
- Integrierte Kühlschlange zum Gegenkühlen

Arbeitstemperaturbereich: +20 … +150 °C
Temperaturkonstanz: ±0,03 °C
Heizleistung: 2 kW
Förderstrom: 15 l/min
Druck: 0,35 bar

Typ Füll- 
volumen

Abmessungen 
(B x T x H)

Bad 
Öffnung

Badtiefe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

l mm mm mm pro VE EUR EUR
CORIOTM CD-BC4 
CORIOTM CD-BC6 
CORIOTM CD-BC12 
CORIOTM CD-BC26

3 - 4,5 
4,5 - 6 
8,5 - 12 
19 - 26

230 x 410 x 420 
240 x 440 x 470 
330 x 490 x 470 
390 x 620 x 480

130 x 150 
130 x 150 
220 x 150 
260 x 350

150 
200 
200 
200

1 
1 
1 
1

4.658 004 
4.658 005 
4.658 006 
4.658 007

1.589,00 
1.831,00 
2.031,00 
2.341,00

1.350,65 
1.556,35 
1.726,35 
1.989,85

Für interne und externe Anwendungen 
Besonders leise 
Bis 150 °C

-15%

Wasserbäder Hydro

Typ Volumen 
des Bades

Abmessungen 
innen 
(B x T x H)

Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Steckertyp Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

l mm mm pro VE EUR EUR
H 4 
H 8 
H 16 
H 22 
H 24 
H 41

4 
8 

16 
22 
24 
41

245 x 100 x 165 
245 x 200 x 165 
400 x 245 x 165 
400 x 245 x 225 
600 x 245 x 165 
410 x 296 x 335

340 x 290 x 275 
340 x 395 x 275 
500 x 440 x 275 
500 x 440 x 345 
700 x 440 x 275 
510 x 490 x 476

EU 
EU 
EU 
EU 
EU 
EU

1 
1 
1 
1 
1 
1

4.672 291 
4.672 292 
4.672 293 
4.672 294 
4.672 295 
4.672 296

680,00 
880,00 
940,00 

1.060,00 
1.080,00 
1.190,00

499,00 
649,00 
699,00 
795,00 
799,00 
899,00

Bewährte GFL Technologie 
Badvolumen von 4 bis 41 Liter !

Die Hydro Wasserbäder sind für jede Anwendung im Labor optimal ausgestattet. 
Mit Ihrer präziser Temperaturverteilung und sind sie für die Bedürfnisse von 
biologischen, medizinischen oder biochemischen Laboratorien ausgelegt.  
Die Modelle H 8 A und H 16 A sind zudem mit einem Umwälzsystem für  
optionale Durchmischung ausgestattet. 
 
- Innenraum aus hochwertigem Edelstahl 
- Anwendungen im Siedebereich möglich (Temperaturbereich: 25 bis 100 °C) 
- TFT-Farbdisplay für intuitive Bedienung, Temperaturanzeige in °C und °F 
- Temperaturstabilität ±0,1 °C 
- Programmierbarer Timer 
- Optischer und akustischer Alarm im Fehlerfall

!

Aktions-
preis
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Temperieren

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Exsikkator Star, PMMA

Inklusive vier gelochter Zwischenböden, 
Schale, Hygrometer und 
Trocknungsmittel, mit bis zu 26 Böden 
bestückbar, stapelbar.

Spezifikationen
Scheiben: klar
Material: PMMA
Temperaturbeständigkeit: -20 ... 70 °C
Max. Bodenlast bei flächiger Belastung: 10 kg
Gesamtlast bei flächiger Belastung: 30 kg

Volumen Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Gewicht Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

l mm kg pro VE EUR EUR
42 310 x 375 x 525 7 1 9.042 651 747,90 598,32

-20%

Exsikkator Star-Vitrum, 
Borosilikatglas 3.3

Scheiben aus Borosilikatglas 3.3, 
inklusive vier gelochten Zwischenböden 
aus Edelstahl, Schale, Hygrometer und 
Trocknungsmittel, mit bis zu 26 Böden 
bestückbar, stapelbar.

Spezifikationen
Scheiben: klar
Material: Borosilikatglas 3.3/ 

Edelstahl
Temperaturbeständigkeit: -70 ... 150 °C
Max. Bodenlast bei flächiger Belastung: 10 kg
Gesamtlast bei flächiger Belastung: 30 kg

Volumen Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Gewicht Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

l mm kg pro VE EUR EUR
51 310 x 375 x 525 14 1 9.042 006 1.060,90 848,72

-20%

LLG-Exsikkator, Kalk-Soda-Glas, mit 
Deckel, Glashahn und Porzellanplatte

Außendurchmesser des Hahns ca. 9 mm.  
Nicht für Vakuumanwendungen geeignet.

Ø 
außen

Ø 
Platte

Höhe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm mm mm pro VE EUR EUR
215 
262 
293 
380

140 
190 
235 
280

224 
239 
278 
414

1 
1 
1 
1

9.042 740 
9.042 741 
9.042 742 
9.042 743

118,00 
146,00 
172,00 
275,00

82,60 
102,20 
120,40 
192,50

-30%

Exsikkator Nalgene™, Typ 5311, PC

Durchsichtig, leicht, unzerbrechlich, evakuierbar. Mit Hahn.  
Große Standfläche. Keine Implosionsgefahr. 0,95 bar Unterdruck wird 
über 24 h gehalten. Mit Silikonring, kein Einfetten nötig. Für 230 mm 
Emaille-Einlageplatten geeignet. Max. Höhe über der Platte 195 mm. 
Platte nicht im Lieferumfang enthalten.

Ø außen: 280 mm
Ø innen: 251 mm

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
5311 1 9.042 690 142,70 66,33

Wikingerpreis

LLG-Trockenmittel Silikagel, mit Farbindikator

Das Produkt ist frei von Kobaltchlorid, 
nicht toxisch, geruchlos und harmlos. 
Im aktiven Zustand und bis zu einer 
Beladung mit ca. 6 Gew.-% Wasser 
ist es orange und verfärbt sich mit  
zunehmender Wasseraufnahme grün. 
Die Regeneration erfolgt bei  
max. 120 °C, bis die Farbe Orange 
wieder angenommen wird.

Adsorbtionskapazität RH 20% 12 Gew.%
(RH : Restfeuchte) RH 35% 20 Gew.%

RH 50% 27 Gew.%
RH 90% 40 Gew.%

Körnung Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
1 ... 3 mm 
1 ... 3 mm 
1 ... 3 mm 
2 ... 5 mm 
2 ... 5 mm 
2 ... 5 mm

Dose, 1 kg 
Eimer, 3 kg 
Eimer, 8 kg 
Dose, 1 kg 
Eimer, 3 kg 
Eimer, 8 kg

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.042 584 
9.042 585 
9.042 586 
9.042 581 
9.042 582 
9.042 583

40,70 
91,00 

203,00 
44,00 

123,00 
303,00

32,56 
72,80 

162,40 
35,20 
98,40 

242,40

-20%

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®
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Laborplastik

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Griffinbecher, PP

Hochtransparent. Mit Ausguss 
und gut lesbarer, erhabener, 
blau geprägter Graduierung. 
Um die Prägung zu schonen, 
wird die Reinigung bis max. 
60 °C empfohlen. 
Lebensmittelgeeignetes 
Produkt entsprechend 
Verordnung (EU)  
Nr. 10/2011.

Nenn- 
volumen

Grad. Ø 
außen

Höhe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml ml mm mm pro VE EUR EUR
10 
25 
50 
100 
150 
250 
400 
500 
600 
1000 
2000

*/** 
** 
** 
 
* 
 
*

2 
5 
10 
10 
20 
25 
50 
50 
50 
100 
200

30 
38 
47 
55 
66 
77 
87 
94 

100 
120 
149

36 
50 
60 
70 
80 
95 

112 
118 
127 
147 
187

12 
12 
12 
12 
12 
6 
6 
6 
6 
6 
6

4.679 535 
4.667 586 
4.667 576 
4.667 575 
4.667 574 
4.667 577 
4.667 584 
4.667 583 
4.667 573 
4.667 582 
4.667 585

13,20 
13,20 
14,90 
15,60 
19,50 
11,10 
15,80 
16,50 
17,30 
25,20 
45,60

9,90 
9,90 

11,18 
11,70 
14,63 

8,33 
11,85 
12,38 
12,98 
18,90 
34,20

* Variante in Ergänzung zur ISO 7056 
**Blau gedruckte Skala, nicht erhaben

-25%

Raumsparkanister  
Flachmann LaboPlast®, PP

Transparent. Der Flachmann ist mit seiner geringen Breite ideal als 
raumsparender Kanister. Auf engem Raum können verschiedenste 
Flüssigkeiten gelagert und abgefüllt werden. Der Flachmann kann auch 
liegend, z. B. in Kühlschränken, untergebracht werden. Die Verrippung 
und die dicke Wandung machen ihn sehr stabil. Der Raumsparkanister 
kann auch sehr gut als Abklärkanister verwendet werden. Mit den 
optionalen Kanisterstützen für 5 l Kanister können diese sicher und frei 
aufgestellt werden. 
 
- Mit oder ohne Gewindestutzen 3/4" 
- Mit Originalitätsverschluss, blau, PP 
- Kanister ohne Hahn autoklavierbar 
- Skalierungsabstand: 250 ml 
- Mit erhabener, unzerstörbarer Literskala 
 
Raumspar-Set Compact  
mit 1 Raumsparkanister Flachmann LaboPlast®  
5 l oder 10 l und 1 Ablasshahn Compact 
 
Raumspar-Set StopCock  
besteht aus 1 Raumsparkanister Flachmann LaboPlast®  

5 l oder 10 l mit Gewindestutzen und  
1 Ablasshahn StopCock

Volumen Beschreibung Abmessungen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

l mm pro VE EUR EUR
5 
5 
5 
5 
10 
10

mit Gewindestutzen 
ohne Gewindestutzen 
Raumspar-Set Compact 
Raumspar-Set StopCock 
Raumspar-Set Compact 
Raumspar-Set StopCock 
Stütze für 2 Raumsparkanister 
(nur für 5 l Kanister) 
Stütze für 3 Raumsparkanister 
(nur für 5 l Kanister)

65 x 335 x 335 
65 x 335 x 335 
65 x 335 x 335 
65 x 335 x 335 
125 x 335 x 335 
125 x 335 x 335

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1

9.140 002 
9.140 001 
9.140 004 
9.140 011 
6.290 255 
6.290 254 
9.139 999 
 
9.139 996

30,40 
28,50 
39,30 
47,40 
45,40 
53,50 
21,30 

 
22,60

24,32 
22,80 
31,44 
37,92 
36,32 
42,80 
17,04 

 
18,08

-20%

Laborflasche mit 
Originalitätsverschluss, PET, steril

Gute Sicht auf den Inhalt durch 
glasklares PET. Platzsparend und 
absolut dicht. Ideal zur Lagerung 
und Verpackung von Flüssigkeiten. 
 
- Steril SAL 10-³  

(gemäß ISO 11137) 
- Mit Originalitätsverschluss 
- Mit erhabener  

Graduierung

Inhalt Ø 
innen

Länge Breite Höhe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml mm mm mm mm pro VE EUR EUR
125 
250 
500 
1000

32 
32 
32 
32

53 
64 
79 
96

53 
64 
76 
96

105 
132 
173 
212

24 
24 
12 
12

4.679 553 
4.679 554 
4.679 555 
4.679 552

35,60 
39,60 
30,20 
40,70

28,48 
31,68 
24,16 
32,56

-20%

Industriekanister, HDPE,  
mit UN-Zulassung (*)

Kanister 2 bis 20 Liter, naturfarben 
Verschlüsse bitte separat bestellen.

Inhalt Breite Tiefe Höhe Gewicht Gewinde 
Außen-Ø

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

l mm mm mm g mm pro VE EUR EUR
45 
45* 
45* 
50* 
50* 
60*

25 
25 
25 
10 
16 
6

4.679 547 
4.679 548 
4.679 550 
4.679 546 
4.679 551 
4.679 549

93,80 
109,50 
112,80 
101,30 
88,50 

128,00

75,04 
87,60 
90,24 
81,04 
70,80 

102,40
* Mit UN-Zulassung.

-20%

Schraubverschlüsse, HDPE

Für Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
2 / 2,5 / 3 l Kanister 
5 l Kanister 
20 l Kanister 
5 l Kanister

Rot, mit Abreissring 
Rot, mit Abreissring 
Rot, mit Abreissring 
Schwarz, mit Abreissring

10 
10 
10 
10

9.140 012 
9.140 013 
9.140 014 
9.140 015

4,50 
4,50 
7,30 
4,50

3,60 
3,60 
5,84 
3,60

-20%

2,0 
2,5 
3,0 
10,0 
5,0 
20,0

145 
153 
153 
230 
190 
290

109 
115 
115 
190 
145 
246

196 
208 
240 
310 
251 
385

110 
125 
140 
450 
250 
950
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Laborglas

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Messzylinder, Borosilikatglas 3.3, 
niedrige Form, Klasse B,  
braun graduiert

- SILBERBRAND ETERNA 
- DIN EN ISO 4788 
- Mit Ausguss und Sechskantfuß 
- Graduierung und Beschriftung in 

brauner ETERNA-Diffusionsfarbe 
- Justiert auf IN

Inhalt Grad. Höhe Toleranz Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml ml mm ± ml pro VE EUR EUR
1000 
10 
25 
50 
100 
250 
500

20 
1 
1 
2 
2 
5 
10

285 
90 

115 
145 
165 
195 
250

10 
0,3 
0,5 

1 
1 
2 
5

1 
2 
2 
2 
2 
2 
2

9.274 662 
6.316 477 
6.316 478 
6.316 481 
6.316 482 
6.316 483 
6.316 484

55,00 
14,90 
14,90 
15,30 
18,90 
35,30 
55,00

41,25 
11,18 
11,18 
11,48 
14,18 
26,48 
41,25

-25%

Messkolben, DURAN®, Klasse A,  
blau graduiert, mit PE Stopfen

Justiert auf IN. Mit datierter 
Chargenkennung. Konformitätserklärung 
nach DIN 12600. Mit Normschliff und 
PE-Stopfen. Ringmarke und Graduierung 
kontrastreich in blauer Keramikfarbe. 
DIN EN ISO 1042.

Inhalt Toleranz Höhe NS Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml ± ml mm pro VE EUR EUR
1000* 
1000 
2000 
100 
100 
200 
250 
50 
50* 
500

0,6 
0,4 
0,6 
0,1 
0,1 

0,15 
0,15 
0,06 
0,08 
0,25

300 
300 
370 
170 
170 
210 
220 
140 
140 
260

29/32 
24/29 
29/32 
12/21 
14/23 
14/23 
14/23 
12/21 
14/23 
19/26

1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2

9.276 694 
9.276 695 
9.276 696 
4.679 556 
4.679 557 
4.679 558 
4.679 559 
4.679 560 
4.679 561 
4.679 562

64,50 
59,50 
62,40 
37,80 
38,30 
43,00 
44,30 
34,10 
34,80 
52,80

51,60 
47,60 
49,92 
30,24 
30,64 
34,40 
35,44 
27,28 
27,84 
42,24

* Weithals.

-20%

Flaschensystem DURAN® YOUTILITY

- Speziell geformte Griffmulden sorgen für ein einfacheres und sicheres 
Handling 

- Das optimierte Gewinde ermöglicht ein schnelleres Öffnen und 
Schließen der Flasche und ist kompatibel mit allen GL 45 Verschlüssen 
und anderem Zubehör 

- Die schlankere Form der Flasche führt zu einer platzsparenden 
Nutzung beim Einsatz in Autoklaven und Labor-Kühlschränken 

- Die auf den Flaschen markierte Etikettierungsfläche passt perfekt zu 
den selbstklebenden DURAN® YOUTILITY Etiketten 

- Eine optimierte Skala zeigt das Nennvolumen der Flasche, was eine 
schnellere Identifizierung des Gesamtvolumens ermöglicht 

- Hergestellt aus dem bewährten DURAN® Borosilikatglas 3.3.  
(Glastyp I) bietet die Flasche wie gewohnt eine sehr gute chemische 
Resistenz und hohe Temperaturbeständigkeit 

- Der aufgedruckte Retrace Code ermöglicht eine Rückverfolgbarkeit  
der Flasche 

- Die Flaschen sind sowohl in Klarglas als auch in braun erhältlich.  
Das braungefärbte Glas erfüllt die Anforderungen der USP <660>  
und Eur. Ph. hinsichtlich des UV-Lichtschutzes 

- Jede DURAN® YOUTILITY Flasche wird als Komplettsystem  
mit einem Ausgießring (cyan, Polypropylen) und einem  
GL 45 Schraubverschluss (cyan, Polypropylen) geliefert

Inhalt Farbe Ø 
außen

Höhe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml mm mm pro VE EUR EUR
125 
250 
500 
1000 
125 
250 
500 
1000

klar 
klar 
klar 
klar 
braun 
braun 
braun 
braun

55 
66 
78 
93 
55 
66 
78 
93

124 
158 
193 
253 
124 
158 
193 
253

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4

9.071 679 
9.071 678 
9.071 677 
9.071 676 
9.071 672 
9.071 673 
9.071 674 
9.071 675

28,80 
32,20 
40,00 
56,50 
94,00 

130,00 
168,00 
206,00

21,60 
24,15 
30,00 
42,38 
70,50 
97,50 

126,00 
154,50

-25%

Zubehör für Flaschensystem  
DURAN® YOUTILITY

Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
Bedruckbare Etiketten 
Ersatz-Ausgießring, GL 45, cyan, PP

1 
16

6.310 674 
9.209 138

17,00 
8,35

12,75 
6,26

-25%
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Probennahme

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

ChemoSchöpfer, PP,  
mit Haltestange

Für aggressive Flüssigkeiten, komplett mit fester 
Haltestange aus PP.

Inhalt Ø 
Stiel

Stiellänge Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml mm mm pro VE EUR EUR
250 
600 
1000

20 
20 
20

1000 
1000 
1000

1 
1 
1

9.303 840 
9.303 842 
9.303 844

56,80 
58,80 
60,20

39,76 
41,16 
42,14

-30%

Probenschöpfer DispoDipper 
SteriPlast®, PP, blau transparent

Reinraumgefertigte, skalierte Schöpfdose zur Probenahme speziell für 
den Einwegbedarf. Aufgrund des blauen Farbtons auch perfekt für den 
Einsatz in der Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharmaindustrie 
geeignet. Nach der Probenahme kann die Dose flüssigkeitsdicht 
verschlossen werden. Der DispoDipper ist komplett in einem Stück 
gefertigt und ermöglicht die Probenahme und den anschließenden 
Transport der Probe in einem Gerät. Auf diese Weise ist eine Cross-
Kontamination oder Verunreinigung der Probe nahezu ausgeschlossen. 
Für die Probenahme zunächst den Deckel an der Sollbruchstelle 
abtrennen. Danach die Probe mit der Probendose entnehmen und  
sicher verschließen. Nach der Probenahme kann der Griff an der 
Sollbruchstelle von der Probendose abgetrennt werden. Dies ermöglicht 
einen einfachen und platzsparenden Transport der Proben. 
 
- Einzeln verpackt und gammastrahlensterilisiert 
- Produktion und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7 
- Entsprechend EU-Lebensmittel und FDA Richtlinien

Inhalt Ø Höhe Gesamt- 
länge

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml mm mm mm pro VE EUR EUR
50 
100

40 
53

98 
98

417 
415

20 
20

6.290 525 
4.662 231

25,40 
36,10

17,78 
25,27

-30%

Entnahmesysteme für  
Lösemittel, Edelstahl

Betrieb mit Druckluft oder Inertgas (z.B. Stickstoff), wodurch ein 
Überdruck im Gebinde hergestellt wird. Das flüssige Medium lässt sich 
dann über den Absperrhahn einfach und sicher dosieren. 
 
- Für UN Behälter und Fässer (Prüfdruck mind. 150 kpa) 
- Variabler Eingangsdruck zwischen 3 und max. 10 bar 
- Dank Absperrhähnen kein Entweichen von lösemittelhaltigen Dämpfen 
- Mediumsberührte Teile aus Edelstahl und PTFE 
- Transportabel oder fest montierbar 
 
Achtung! Bei der Arbeit mit brennbaren Flüssigkeiten müssen Behälter, 
Pumpe und Druckregeleinheit geerdet sein! Für Pumpe zusätzlich 
Antistatik-Set verwenden! 
 
Lieferumfang: Transportständer, Schlüssel, Erdungskabel, 
Druckregeleinheit, Verbindungsschlauch,  
Adapter für Druckversorgung

Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
Mit Auslaufbogen, 95 cm Eintauchtiefe 
Mit Auslaufschlauch, 95 cm Eintauchtiefe

1 
1

4.665 339 
4.665 340

1.217,70 
1.299,30

913,28 
974,48

-25%

Probenschaufeln SteriPlast® Bio, 
Green PE, Einweg

Weiß. Sie sind ideal für Pulver, Granulate und Pasten. Der Bio-Kunststoff 
Green PE erfüllt alle zur Probenahme perfekt geeigneten Eigenschaften 
herkömmlichen Polyethylens, wird jedoch aus nachwachsenden 
Rohstoffen hergestellt und kann vollständig recycled werden. 
 
- Einzeln in Bio-PE Folie verpackt 
- Gammasterilisiert 
- Produktion, Montage und Verpackung gemäß  

Reinraumklasse 7 (10000) 
- Entsprechend EU Lebensmittel und FDA Richtlinien

Inhalt Länge Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml mm pro VE EUR EUR
25 141 10 6.265 049 17,90 14,32

-20%
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Probennahme

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Probenlöffel, PS, steril,  
doppelt verpackt

Ideal zur Probennahme in Reinräumen mit mehreren Zonen. Langer 
Griff reduziert das Risiko eines direkten Kontakts mit der 
Probensubstanz. 
 
- Einzeln versiegelt 
- Gamma sterilisiert 
- Lebensmittelgeeignet 
- Produktionscharge nachverfolgbar 
- Mit Sterilisationszertifikat 
- Hergestellt aus FDA-tauglichen Materialien

SAL-Wert: 10-6

Typ Inhalt Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml pro VE EUR EUR
Löffel 
Löffel 
Löffel 
Löffel

1,25 
2,46 
4,93 
14,79

10 
10 
10 
10

4.679 503 
4.679 504 
4.679 505 
4.679 506

62,30 
64,40 
58,30 
57,10

43,61 
45,08 
40,81 
39,97

-30%

Einweg-Pinzetten, PS, steril

- Geriffelte Griffe 
- Reinraumgefertigt (Reinraumklasse 7) 
- Lebensmittelgeeignet

Form Länge Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm pro VE EUR EUR
Spitz / abgewinkelt: feine, 
glatte, gebogene Greifspitze 
Spitz: gerade, innen, 
geriffelte Spitze 
Breite Spitze: glatte und 
stumpfe Spitze

130 
 

130 
 

130

100 
 

100 
 

100

4.670 759 
 
4.670 761 
 
4.670 763

49,20 
 

49,20 
 

49,20

39,36 
 

39,36 
 

39,36

-20%

LLG-Dosen, PP,  
mit Schraubdeckel, PP

Nenn- 
volumen

Ø mit 
Verschluss

Höhe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml mm mm pro VE EUR EUR
30 
75 
310 
600 
1250

58 
58 
81 
119 
119

19 
47 
81 
67 

130

10 
10 
10 
10 
5

9.402 310 
9.402 313 
9.402 318 
9.402 321 
9.402 324

11,70 
12,20 
21,78 
35,42 
25,08

8,78 
9,15 

16,34 
26,57 
18,81

-25%

Chemikalienschaufeln, Edelstahl

Aus Edelstahl Remanit® 4301.

Inhalt Ø Länge 
Schaufel

Gesamt- 
länge

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml mm mm mm pro VE EUR EUR
120 
450 
1000 
1500 
2000

50 
75 

105 
120 
150

100 
145 
190 
240 
250

190 
250 
320 
350 
370

1 
1 
1 
1 
1

9.201 219 
9.201 222 
9.201 232 
9.201 235 
6.080 286

11,00 
12,50 
15,00 
18,00 
33,70

8,80 
10,00 
12,00 
14,40 
26,96

-20%

L A B W A R E

®
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Chromatographie

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Extraktions-Kits Copure® QuEChERS

Extraktions- und Clean-up-Mischungen für die Probenvorbereitung  
bei der Pestizidanalyse von Lebensmitteln pflanzlichen Ursprungs  
nach EN 15662 mittels GC/MS bzw. LC/MS nach Acetonitril-Extraktion 
und Aufreinigung durch die dispersive SPE-QuEChERS-Methode. 
 
Die Proben werden zunächst mit Mix A extrahiert. Die Aufreinigung 
erfolgt mit einer der folgenden Mischungen: 
- Mix B (Clean-up-Mischung für Früchte und Gemüse mit niedrigem 

Fettgehalt, z.B. Äpfel, Erdbeeren) 
- Mix C (Clean-up-Mischung für öl-/wachshaltige Früchte und Gemüse 

mit hohem Fettgehalt, z.B. Avocados) 
- Mix D (Clean-up-Mischung für mäßig chlorophyll-/carotinoidhaltige 

Früchte und Gemüse, z.B. Möhren, Salat) 
- Mix E (Clean-up-Mischung für stark chlorophyll-/carotinoidhaltige 

Früchte und Gemüse, z.B. Gemüsepaprika, Spinat) 
 
Ggf. für eine bessere Durchmischung Keramik-Homogenisierkügelchen 
zugeben. 
 
- Mix A besteht aus einem Beutel mit der benötigten Menge 

Chemikalienmischung und einem 50 ml-Leerröhrchen 
- Mix B, C, D und E sind fertig eingewogen in einem  

15 ml-Röhrchen

Typ Volumen Zusammensetzung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml pro VE EUR EUR
Mix A 
 
 
 
Mix B 
 
Mix C 
 
Mix D 
 
Mix E

50 
 
 
 

15 
 

15 
 

15 
 

15

4 g MgSO4, 
1 g NaCl, 
1 g Trinatriumcitrat, 
0,5 g Dinatriumcitrat 
0,15 g PSA, 
0,9 g MgSO4 
0,15 g PSA, 0,15 g C18, 
0,9 g MgSO4 
0,15 g PSA, 0,015 g GCB, 
0,9 g MgSO4 
0,15 g PSA, 0,045 g GCB, 
0,9 g MgSO4

50 
 
 
 

50 
 

50 
 

50 
 

50

4.669 294 
 
 
 
4.669 295 
 
4.669 296 
 
4.669 297 
 
4.669 298

112,00 
 
 
 

98,00 
 

141,00 
 

125,00 
 

168,00

84,00 
 
 
 

78,40 
 

112,80 
 

100,00 
 

134,40

Preisgünstig

-20%

Wasser, ultra rein

Wasser für eine vielfältige Anwendung in der analytischen 
Chemie. H2O - LF < 1 µS/cm - 0,4 µm, UV-gefiltert.

Nenn- 
volumen

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml pro VE EUR EUR
5000 1 4.675 028 28,90 26,01

-10%

LLG-Headspace Wash Kit mit 
Rollrandflaschen

Kit mit 25 Flaschen (10 ml) mit PE-Schnappverschluss und 
Silikon/PTFE-Septum (Y-geschlitzt), in einer Aufbewahrungsbox  
aus PP.

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
LLG-Headspace Wash Kit 25 6.313 420 50,90 40,72

-20%

Kapillarsäulen GC BPX5

5% Phenyl-Polysilphenylen-Siloxan. Universal-GC-Säule für 
gaschromatographische Routineanalysen. Geeigneter Ersatz für: DB-5, 
DB-5ms, DB-5.625, XTI-5, Rtx-5ms, Ultra-2, HP-5, HP-5MS, HP5-TA, 
SPB-5, MDN-5S, CP-Sil8CB, Rxt-Sil 5MS, AT-5ms, VB-5, ZB-5, VF-5ms. 
 
- Sehr geringe Blutung 
- Unpolar 
- Extrem träge 
- Temperaturbereich -40 °C … 360/370 °C

Ø 
innen

Länge Filmdicke Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm m µm pro VE EUR EUR
0,22 
0,22 
0,25 
0,25 
0,25 
0,32 
0,32 
0,32 
0,32 
0,32 
0,32

30 
50 
30 
30 
60 
12 
25 
30 
60 
50 
12

0,25 
0,25 
0,25 
1,00 
1,00 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,50 
1,00

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.226 218 
7.639 635 
6.089 900 
6.226 546 
6.234 303 
6.204 980 
6.225 537 
6.205 532 
7.672 518 
6.205 984 
7.635 438

657,10 
1.077,30 

593,50 
578,10 

1.045,50 
404,90 
603,80 
625,30 
982,00 

1.150,10 
415,20

525,68 
861,84 
474,80 
462,48 
836,40 
323,92 
483,04 
500,24 
785,60 
920,08 
332,16

-20%

L A B W A R E

®
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pH- und Leitfähigkeitsmessung

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Leitfähigkeitsmessgeräte Eutech™ CON150/CON450

Preiswertes, wasserdichtes Leitfähigkeitsmessgerät. 
 
- Großes, dreizeiliges LCD-Display, Anzeige der Leitfähigkeit oder  

TDS-Messung mit Temperatur sowie Zell-Effizienz 
- Eingebaute Memory-Funktion, speichert bis zu 150 Messungen 

zusammen mit Temperatur 
- Einstellbarer Temperaturkoeffizient, eingestellt auf 0,0%,  

um USP-Methoden für nicht-kompensierte Messungen zu erfüllen 
- Akustischer Hinweis auf notwendige Rekalibrierung 
- Stromversorgung mit AA-Batterien oder mit optionalem Netz-Adapter 
- Kalibrieren Sie mit automatisch erkannten Standards oder manuell 
- Ready-Anzeige, manuelle oder automatische Messung, Halte-Funktion 

und optional automatische Abschaltung 
- Einstellbarer Leitfähigkeit-/TDS Umwandlungsfaktor von 0,4 bis 1,0 
- Mit innovativem Grip-Clip™, schnell und einfaches sichern des Sensors 

im Behälter 
 
Zusätzliche Merkmale CON450 
- Beleuchtete Anzeige 
- Eingebaute Memory-Funktion, speichert bis zu 500 Datensätze,  

USB- und RS232 Ausgang 
- Eingebaute Echtzeituhr, speichert Messdaten und Kalibrierdaten mit 

Zeit und Datum, entspricht den Standards für GLP (Good Laboratory 
Practices) 

 
Lieferumfang: Gerät, Leitfähigkeitsmesszelle (K =1,0), Grip Clip™,  
2 x AA Batterien, Tragekoffer, Kalibrierlösungen (1 x 1413 µS,  
12,88 mS, 84 µS KCL Standardlösungen und 1 x entionisiertes (Spül-) 
Wasser, je 60 ml). CON450 zusätzlich mit USB Kabel

Spezifikationen
Leitfähigkeit: 0 ... 200 mS
Auflösung: 0,01 µS ... 0,1 mS
Genaugkeit: ±1 % ganze Skala
Leitfähigkeitskalibierung: Auto/manuell, 1 Punkt pro Messbereich
TDS: 0 ... 200000 ppm (TDS Faktor 1,0)
Auflösung: 0,01 ppm ... 100 ppm
Genaugkeit: ±1 % ganze Skala
TDS Kalibierung: Manuell, 1 Punkt pro Messbereich
Salinität (nur CON450): 0 ... 50000 ppm
Auflösung: 0,01
Genaugkeit: ±1 % ganze Skala
Salinitätskalibierung: Manuell, 1 Punkt
Temperatur: -10,0 ... 110,0 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genaugkeit: ±0,5 °C
Abmessungen (B x L x H): 83 x 200 x 57 mm
Gewicht: 500 g
Stromversorgung 
(CON450/CON150):

Inkl. 2 x AA Batterien, >300 h/>500 h 
Dauerbetrieb, AC Adapter (optional)

Schutzart: IP 67
Garantie: 3 Jahre auf das Gerät

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
CON150 
CON450

1 
1

6.284 907 
6.282 321

439,00 
628,00

299,00 
399,00

Eingebaute Memory-Funktion 
Einstellbarer  
Temperaturkoeffizient 

Einführungspreis

CON150 CON450

Leitfähigkeitslösungen Standards

Geprüft und zertifiziert nach ISO 17025 
bei 25 °C. Toleranz ±1 %.  
Rückführbarkeit gemäß N.I.S.T. Angaben 
zur Temperaturabhängigkeit sowie 
Chargennummern und Verfallsdatum sind 
auf dem Etikett aufgedruckt. In 500 ml 
Flaschen (HDPE), Kalibrierung Werte 84, 
147, 1413, 12880 µS/cm.  
Kontrollwerte 1.3 bis 350.000 µS/cm.

Typ Inhalt Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

µS/cm ml pro VE EUR EUR
5 
10 
20 
23,8 
50 
84 
100 
147 
200 
500 
1000 
1413 
3000 
5000 
10000 
12880 
50000 
100000 
350000

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.901 629 
6.901 622 
6.802 901 
6.259 883 
6.074 754 
9.040 904 
6.234 859 
9.040 905 
6.802 902 
6.205 415 
6.901 670 
9.040 906 
9.040 964 
6.205 412 
6.901 671 
9.040 907 
6.210 129 
6.205 413 
9.040 987

166,60 
166,60 
166,60 
166,60 
166,60 
42,30 

166,60 
42,30 

166,60 
166,60 
166,60 
42,30 

166,60 
166,60 
166,60 
42,30 

166,60 
166,60 
166,60

133,28 
133,28 
133,28 
133,28 
133,28 

33,84 
133,28 

33,84 
133,28 
133,28 
133,28 

33,84 
133,28 
133,28 
133,28 

33,84 
133,28 
133,28 
133,28

-20%

!
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pH- und Leitfähigkeitsmessung

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

LLG-Elektrodenhalter für 3 Elektroden

Mit Kabelführung. Für 3 Elektroden, 3 Öffnungen 
mit Ø 16 mm. Eine weitere Öffnung für 
Temperaturfühler. Durch 3 Gelenke sehr flexibel. 
einstellbar.

Standplatte: 105 x 125 mm
Gewicht Standplatte: 0,7 kg
Gewicht Arm: 0,1 kg
Max. Armhöhe: 320 mm

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
LLG-Elektrodenhalter 1 6.286 248 85,00 68,00

-20%

LLG-pH Meter 7

Das LLG-pH Meter 7 ist ein einfach zu bedienendes, robustes Tischgerät 
zur Messung von pH und Redoxpotenzial. Das große, farbige 
Touchdisplay und die intuitive, sprachunabhängige Benutzeroberfläche 
ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Bedienung. Besonders 
geeignet für routinemäßige Anwendungen in Laboren, 
Produktionsanlagen und Schulen. 
 
- Als Komplettset erhältlich mit Gel-Kombinationselektrode 

("Made in Germany") mit Temperatursensor 
- Großes, farbiges Touch-Display mit sprachunabhängiger, grafischer 

Bedienoberfläche 
- Automatische Temperaturkompensation 
- Speicher für 500 Messwerte 
- 3-Punkt-Kalibrierung 
- Erinnerungsfunktion für die nächste fällige Kalibrierung 
- BNC-Anschluss für die Elektrode 
- RS232-Schnittstelle zur Datenübertragung 
- Elektrodenhalter links und rechts anbaubar 
 
Lieferumfang: LLG-pH-Meter 7, Kombinationselektrode, 
Elektrodenhalter, Schutzhaube, Netzteil

Spezifikationen
Messbereich pH: 0 ... 14
Auflösung pH: 0,01
Genauigkeit pH: ±0,01
Temperaturbereich Elektrode: 0 ... 80 °C
Abmessungen (B x T x H): 180 x 240 x 80 mm
Gewicht: 0,7 kg
Stromversorgung: 9 V DC/1A
Schutzart IP 54

Typ Steckertyp Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
LLG-pH Meter 7 Komplettset EU 1 6.263 601 569,00 369,00

Intuitive Bedienung 
Komplettset mit Elektrode 
Elektrode  
"Made in Germany" 

Einführungspreis

pH-Meter SevenCompact™ S210

Das SevenCompact™ pH-Meter S210 ist die perfekt Wahl für eine 
Vielzahl von Anwendungen. Einfach zu bedienen, durch einen einzigen 
Tastendruck werden Messungen oder Kalibrierungen gestartet. 
 
- Schnelle und genaue Messungen 
- Bedienerfreundliche Arbeitsschritte 
- Menuführung in 12 Sprachen 
- Leicht verständliches und übersichtliches Display 
- Viele zusätzliche Optionen 
- GLP konform 
 
Lieferumfang: 
S210-Kit: Messgerät mit Elektrodenhalter, Schutzhülle, 
Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Konformitätserklärung, 
Prüfzertifikat, InLab® Expert Pro-ISM, Anleitung zur pH-Messung,  
je 2 Pufferbeutel für pH 4,01/7,00/9,21/10,00 
S210-Bio: Wie S210-Kit, aber mit InLab® Routine Pro-ISM Kabelkit 
anstelle von InLab® Expert Pro-ISM

Spezifikationen
pH-Bereich: -2 ... 20
pH relative Genauigkeit: ±0,002
pH-Auflösung Benutzerdefinierbar: 0,001/0,01/0,1
mV-Bereich: -2000,0 ... 2000,0
mV relative Genauigkeit: ±0,2
mV-Auflösung Benutzerdefinierbar: 0,1/1
Temperaturbereich
MTC: -30,0 ... 130,0 °C
ATC: -5,0 ... 130,0 °C
Temperaturgenauigkeit: ±0,1 °C
Anzeige: 4,3-Zoll-TFT-Farbdisplay
Netzanschluss: 9 ... 12 V/10 W
Schutzart: IP 54

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
S210-Kit 
S210-Bio

1 
1

9.704 157 
9.704 158

1.065,00 
1.135,00

798,75 
851,25

-25%

L A B W A R E

®

L A B W A R E
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pH- und Leitfähigkeitsmessung

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

pH-Elektrode SenTix®  
mit Gelelektrolyt

Basis pH-Einstabmessketten mit Kunststoffschaft, Gel-Referenzsystem.

Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 ... 80 °C
pH Bereich: 0 ... 14 pH
Länge/Ø: 120/12 mm
Elektrolyt: Gel
Diaphragma: Faser
Membranform: Zylinder
Membranwiderstand bei 25 °C: 1 GΩ

Stecker: DIN, wasserdicht

Typ Temperatur- 
fühler

Kabel Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

m pro VE EUR EUR
SenTix® 21 
SenTix® 41

- 
NTC 30 kΩ

1 
1

1 
1

9.040 872 
9.040 876

129,00 
204,00

106,43 
168,30

-17,5%

pH-Elektroden SenTix®  
mit Flüssigelektrolyt, nachfüllbar

Standard pH-Einstabmessketten mit Glasschaft, Flüssigelektrolyt.  
Mit 1 m Festkabel.

Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 ... 100 °C
pH Bereich: 0 ... 14 pH
Länge/Ø: 120/12 mm
Elektrolyt: flüssig, KCl 3 mol/l
Diaphragma: Platin
Membranform: Kegel
Membranwiderstand bei 25 °C: 600 MΩ

Nachfülllochverschluss: Schieber
Stecker: DIN, wasserdicht

Typ Temperatur- 
fühler

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
SenTix® 81 NTC 30 kΩ 1 9.040 886 232,00 191,40

-17,5%

IDS pH-Elektroden SenTix® 940

Wartungsarme pH-Einstabmessketten mit Kunststoffschaft und 
Gelelektrolyt, mit eingebautem Temperaturfühler NTC 30 kOhm. 
Kabellänge 1,5 m.

Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 ... 80 °C
pH Bereich: 0 ... 14 pH
Länge/Ø: 120 mm/12 mm
Elektrolyt: Gel
Diaphragma: Faser
Membranform: Zylinder
Membranwiderstand bei 25 °C: < 1 GΩ

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
SenTix® 940 1 6.240 824 232,00 191,40

-17,5%

Multiparameter Messgerät  
SD 335 Multi

Das tragbare Multiparameter Messgerät eignet sich, je nach Set, 
hervorragend zur präzisen Bestimmung von pH, Redox, Temperatur, 
Leitfähigkeit/TDS/Salzgehalt sowie Sättigung und Konzentration von 
gelöstem Sauerstoff. 
 
- Intuitive Benutzeroberfläche durch graphische LCD Anzeige 
- Simultane Bestimmung von bis zu drei Parameter mittels galvanischer 

Entkopplung 
- Auswahl zwischen Multiparameteranzeige oder Einzelwertanzeige 
- Festlegung von Alarmgrenzen zur Parameterüberwachung 
- Micro-USB Anschuss zur softwarefreien Datenübertragung und 

Stromversorgung 
- Datenlogger zeichnet Messdaten inkl. Zeitstempel und Messstellen-ID 

in einem fest eingestellten Zeitintervall oder manuell per Knopfdruck 
auf 

- Automatische Erkennung von Standardlösungen 
- Bewertung der Sensorqualität nach Kalibrierung 
- Aufladbare NiMH-Akkus 
 
Lieferumfang: Gerät, Schutzarmierung, Elektrodenhalter für  
2 Elektroden, Tragekoffer, pH/Temp.-Elektrode Typ 231, pH-Puffer 
(4,01/7,00/10,01), Aufbewahrungslösung für pH/ORP-Elektroden,  
3 x AAA-NiMH Akkus, Bedienungsanleitung 
SD 335 Multi (Set 1): pH/Con/Temp. zusätzlich: 
Leitfähigkeitselektrode LC 12 (< 200 mS/cm),  
Leitfähigkeitslösung 1413 µS/cm (NIST) 
SD 335 Multi (Set 2): pH/DO/Temp. zusätzlich:  
Galvanischer Sauerstoffsensor (2 m Kabel), Nachfüllelektrolyt, 
Membranköpfe, Kalibrierflasche mit Schwamm 
SD 335 Multi (Set 3): pH/Con/DO/Temp. zusätzlich: 
Leitfähigkeitselektrode LC 12 (< 200 mS/cm),  
Leitfähigkeitslösung 1413 µS/cm (NIST), Galvanischer Sauerstoffsensor 
(2 m Kabel), Nachfüllelektrolyt, Membranköpfe, Kalibrierflasche mit 
Schwamm

Spezifikationen
pH: -2,00 ... 16,00 pH
mV: -2000 ... 2000 mV
Leitfähigkeit: 0,000 ... 500 mS/cm
TDS: 0,000 ... 500 g/l
Salinität: 0,0 ... 70,0 PSU
O2-Konzentration: 0,00 ... 50,00 mg/l
O2-Sättigung: 0,0 ... 500,0 %
Temperatur: -10,0 ... 110,0 °C
Abmessungen (B x T x H): 100 x 164 x 37 mm
Stromversorgung: 3 x AAA-NiMH-Akkus, Micro-USB
Schutzart: IP 67

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
SD 335 Multi (Set 1) pH / Con / Temp. 
SD 335 Multi (Set 2) pH / DO / Temp. 
SD 335 Multi (Set 3) pH / Con / DO / Temp.

1 
1 
1

4.678 204 
4.678 205 
4.678 206

1.150,00 
1.150,00 
1.480,00

899,00 
899,00 

1.149,00

Aktions-
preis
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Filtrieren

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

LLG Spritzenvorsatzfilter SPHEROS

Hydrophile Membran zur Filtration wässriger 
Flüssigkeiten. Sehr geringe Protein-
Bindungskapazität. Besonders geeignet für 
biologische Makromoleküle, wasserlösliche 
Oligomere und Polymere. Mit weiblichem Luer-
Lock-Eingang und männlichem Luer-Slip-Ausgang. 
Sterile Produkte einzeln verpackt in einer 
Hartblisterverpackung und Spenderbox.

Ø Filter Poren- 
größe

Gehäuse- 
typ

Steril Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm µm pro VE EUR EUR
13 
13 
25 
25 
25 
25 
13 
13 
25 
25

0,22 
0,45 
0,22 
0,22 
0,45 
0,45 
0,22 
0,45 
0,22 
0,45

PP, rot 
PP, rot 
PP, rot 
PP, rot 
PP, rot 
PP, rot 
PP, rot 
PP, rot 
PP, rot 
PP, rot

- 
- 
- 
- 
- 
- 
+ 
+ 
+ 
+

100 
100 
50 

500 
50 

500 
100 
100 
45 
45

6.272 802 
6.272 803 
6.272 804 
4.668 145 
6.272 805 
4.668 146 
6.272 806 
6.272 807 
6.272 808 
6.272 809

77,00 
77,00 
54,00 

470,00 
54,00 

540,00 
109,00 
109,00 
59,40 
59,40

53,90 
53,90 
37,80 

329,00 
37,80 

378,00 
76,30 
76,30 
41,58 
41,58

-30%

Nylon
Hydrophile Membran zur Filtration 
wässriger, organischer und 
mittelpolarer Lösungen. Sehr gute 
chemische Beständigkeit gegenüber 
Estern, Basen und Alkoholen. Mit 
weiblichem Luer-Lock-Eingang und 
männlichem Luer-Slip-Ausgang.

Ø Filter Poren- 
größe

Gehäuse- 
typ

Steril Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm µm pro VE EUR EUR
13 
13 
25 
25 
25 
25

0,22 
0,45 
0,22 
0,22 
0,45 
0,45

PP, rosa 
PP, rosa 
PP, rosa 
PP, rosa 
PP, rosa 
PP, rosa

- 
- 
- 
- 
- 
-

100 
100 
50 

500 
50 

500

6.272 810 
6.272 811 
6.272 812 
4.668 147 
6.272 813 
4.668 148

77,00 
77,00 
54,00 

540,00 
54,00 

540,00

53,90 
53,90 
37,80 

378,00 
37,80 

378,00

-30%

PTFE
Hydrophobe Membran zur Filtration 
unpolarer Flüssigkeiten und Gase. 
Sehr gute chemische Beständigkeit 
gegenüber allen Arten von 
Lösungsmitteln und Basen.  
Mit weiblichem Luer-Lock-Eingang  
und männlichem Luer-Slip-Ausgang.

Ø Filter Poren- 
größe

Gehäuse- 
typ

Steril Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm µm pro VE EUR EUR
13 
13 
25 
25 
25 
25

0,22 
0,45 
0,22 
0,22 
0,45 
0,45

PP, weiss 
PP, weiss 
PP, weiss 
PP, weiss 
PP, weiss 
PP, weiss

- 
- 
- 
- 
- 
-

100 
100 
50 

500 
50 

500

6.272 816 
6.272 817 
6.272 818 
4.668 149 
6.272 819 
4.668 150

77,00 
77,00 
54,00 

540,00 
54,00 

540,00

53,90 
53,90 
37,80 

378,00 
37,80 

378,00

-30%

Spritzenvorsatzfilter Minisart® NML, 
SFCA

Gehäuse MBS. SFCA (Tensidfreie Celluloseacetat) 
Membran. Für die sterile, partikelfreie, hochreine Filtration 
von kleinen Flüssigkeitsvolumina bis zu ca. 100 ml. 
Farbcodiert und bedruckt zur Identifikation der Membran 
und der Porengröße. Mit hydrophiler Celluloseacetat-
Membran für minimale Adsorption.  
Sofort gebrauchsfertig. Für Luer-Anschluss.

Ø Filter Poren- 
größe

Farbe Steril Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm µm pro VE EUR EUR
28 
28 
28 
28 
28

0,20 
0,20 
0,45 
0,45 
5,00

Blau* 
Blau** 
Gelb* 
Gelb* 
Braun*

+ 
+ 
+ 
- 
+

50 
50 
50 

500 
50

6.250 269 
9.604 009 
6.900 911 
9.049 108 
9.049 105

137,00 
137,50 
137,00 
822,00 
137,50

102,75 
103,13 
102,75 
616,50 
103,13

* Male Luer Lock 
**Male Luer Slip

-25%

6.250 269

6.900 911

6.901 105

Spritzenvorsatzfilter Minisart® RC

Gehäusetyp PP. Male Luer Slip. 
Regenerierte Cellulose (RC). 
Gebrauchsfertige Einheiten mit der 
hydrophilen, lösungsmittelbeständigen 
Membran aus regenerierter Cellulose 
für die schnelle und einfache 
Probenvorbereitung. Für wässrige/ 
organische Lösungen geeignet.

Ø Filter Poren- 
größe

Farbe Steril Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm µm pro VE EUR EUR
25 
 
25 
 
4 
4

0,20 
 
0,45 
 
0,20 
0,45

Weiß, 
bedruckt 
Weiß, 
bedruckt 
Blaues Fach 
Gelbes Fach

- 
 
- 
 
- 
-

50 
 

50 
 

50 
50

9.049 094 
 
9.049 097 
 
9.049 081 
9.049 084

116,00 
 

116,00 
 

70,90 
70,90

87,00 
 

87,00 
 

53,18 
53,18

-25%

L A B W A R E

®

Celluloseacetat
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Zellkultur

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Absaugsystem LLG-uniVACUUSYS

Das LLG-uniVACUUSYS Absaugsystem mit 
integrierter Vakuumpumpe und 
Vakuumregler ist ideal geeignet zum 
Absaugen von Flüssigkeiten für Anwendungen 
im Life Science Bereich, wie z.B. die Entfernung 
von Medien aus Zellkulturen, das Absaugen von 
Überständen nach Zentrifugation oder die 
Entfernung von Waschlösungen aus Immun-
Assay Platten. Das eingestellte Vakuum wird 
automatisch nachreguliert, sollte es 
Abweichungen geben. 
 
- Integrierte Vakuumpumpe mit Vakuum-

Kontrolle 
- Einfache Bedienung 
- Schnellverschluss-Kupplung ermöglicht eine 

schnelle Inbetriebnahme und vermeidet den 
Austritt von Flüssigkeiten oder Aerosolen 

- Flüssigkeits-Füllstandssensor 
- Autoklavierbare Abfallsammelflasche und 

Düse 
 
Lieferumfang: Vakuumabsaugsystem  
mit integrierter Pumpe,  
4 Liter-Abfallsammelflasche,  
1-Kanal-Nadel und  
8-Kanal-Nadel Absaugaufsätze,  
1-Kanal- und 8-Kanal  
Absaugaufsatz für  
200 µl-Pipettenspitzen,  
1-Kanal Absaugaufsatz  
für 1000 µl-Pipettenspitzen,  
Schläuche und Schnellverschlüsse

Spezifikationen
Vakuumbereich: 0 ... 600 mbar (einstellbar)
Absaugrate: 1 ... 15 ml/s
Geräuschpegel: <50 dB(A)
Abmessungen (B x T x H): 180 x 320 x 530 mm
Gewicht: 3,4 kg
Netzanschluss: 100 ... 240 V, 50/60 Hz

Typ Steckertyp Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
LLG-uniVACUUSYS 
LLG-uniVACUUSYS

EU 
UK

1 
1

6.263 585 
6.263 586

1.160,00 
1.160,00

799,00 
799,00

Komplettsystem 
Integrierte Vakuumpumpe 
Automatische 
Vakuumregulierung 

Einführungspreis

LLG Spritzenvorsatzfilter SPHEROS, 
PES

Hydrophile Membran zur Filtration 
wässriger und polarer organischer 
Lösungen mit geringer Protein-
bindungskapazität. Besonders geeignet 
für die Sterilfiltration von Lösungen 
und Medien im Bereich Zellkultur,  
die Ionenchromatographie und 
organische Säuren. Mit weiblichem 
Luer Lock-Eingang und männlichem 
Luer Slip-Ausgang. Sterile Filter 
einzeln verpackt in einer Hartblister-
verpackung.

Ø Filter Poren- 
größe

Gehäuse- 
typ

Steril Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm µm pro VE EUR EUR
25 
25 
25 
25

0,22 
0,45 
0,22 
0,45

PP, grün 
PP, grün 
PP, grün 
PP, grün

- 
- 
+ 
+

50 
50 
45 
45

6.272 640 
6.272 641 
6.272 642 
6.272 643

64,00 
64,00 
86,90 
86,90

48,00 
48,00 
65,18 
65,18

-25%

Microsart® Mycoplasma  
Detektions Kit

Schnellnachweisverfahren einer 
Mycoplasma-Kontamination sind für 
eine verbesserte Überwachung des 
Produktionsprozesses von Biologika 
entscheidend.  
Mit den Microsart® Mycoplasma 
Detektion Kits wird die Testzeit von 
Wochen auf bis zu 3 Stunden reduziert.

Typ Beschreibung Für PCR 
Reaktionen/VE

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
SMB95-1003 
 
SMB95-2003 
 
SMB95-1001 
 
SMB95-1002 
 
SMB95-1005 
 
SMB95-1006 
 
SMB95-1004

Microsart® ATMP 
Mycoplasma 
Microsart® AMP 
Extraction 
Microsart® AMP 
Extraction 
Microsart® AMP 
Extraction 
Microsart® RESEARCH 
Mycoplasma 
Microsart® RESEARCH 
Mycoplasma 
Microsart® ATMP 
Mycoplasma

25 
 
50 
 
25 
 
100 
 
25 
 
100 
 
100

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1

7.644 252 
 
7.644 253 
 
6.289 300 
 
6.289 301 
 
6.289 303 
 
6.289 304 
 
6.289 302

469,00 
 

540,00 
 

618,00 
 

2.237,00 
 

292,00 
 

1.058,00 
 

1.717,00

445,55 
 

513,00 
 

587,10 
 

2.125,15 
 

277,40 
 

1.005,10 
 

1.631,15

-5%

Microsart® Validation Standards

Microsart® Validation Standards sind quantifizierte CFU 
Präparationen mit 10 CFU pro Vial, optimiert für die 
Validierung von NAT-basierten Tests.

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
SMB95-2011 
 
SMB95-2012 
 
SMB95-2013 
 
SMB95-2014 
 
SMB95-2015 
 
SMB95-2016 
 
SMB95-2017 
 
SMB95-2018 
 
SMB95-2019

Microsart® Validation Standard 
Mycoplasma arginini 
Microsart® Validation Standard 
Mycoplasma orale 
Microsart® Validation Standard 
Mycoplasma gallisepticum 
Microsart® Validation Standard 
Mycoplasma pneumoniae 
Microsart® Validation Standard 
Mycoplasma synoviae 
Microsart® Validation Standard 
Mycoplasma fermentans 
Microsart® Validation Standard 
Mycoplasma hyorhinis 
Microsart® Validation Standard 
Acholeplasma laidlawii 
Microsart® Validation Standard 
Spiroplasma citri

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3

6.289 305 
 
6.289 306 
 
6.289 307 
 
6.289 308 
 
6.289 309 
 
6.289 310 
 
6.289 311 
 
6.289 312 
 
6.289 313

284,00 
 

284,00 
 

284,00 
 

284,00 
 

284,00 
 

284,00 
 

284,00 
 

284,00 
 

284,00

269,80 
 

269,80 
 

269,80 
 

269,80 
 

269,80 
 

269,80 
 

269,80 
 

269,80 
 

269,80

-5%

L A B W A R E
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Life Science

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

PCR-Box/-Rack, PP

Geeignet zur Probenvorbereitung, zum Aufbewahren und 
Lagern von 0,2 ml-Einzelgefäßen, 8er-Strips und 12er-
Strips sowie 96er-well PCR Platten. Die Racks sind auch 
ohne Deckel stapelbar. Temperaturbeständig von -80 bis 
+121 °C. Farblich sortiert (rot, gelb, grün, lila, blau).

Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
PCR-Box /-Rack 5 9.409 379 37,80 30,24

-20%

LLG-PCR-Tubes, 8er Strips  
mit separatem Deckelstreifen, PP

- Für 0,2 ml Thermocycler Blocks 
- Mit flachem oder gewölbtem Deckel 
- Dünne, gleichmäßige Wandungen für optimalen 

Wärmetransfer 
- Sicherer Verschluss reduziert den Flüssigkeitsverlust 

während der gesamten PCR-Zyklen 
- Durch die hochtransparenten Deckel für qPCR geeignet 
- Hochwertiges Polypropylen, RNase-, DNase- und 

Endotoxinfrei

Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
8er Strips, gewölbte Deckel 
8er Strips, flache Deckel

125 
80

6.313 412 
6.313 404

92,00 
64,00

73,60 
51,20

-20%

LLG-PCR-Plattenverschlüsse  
PCR-Film/PCR-Folie

PCR-Film: Die transparente Folie ermöglicht die Sichtkontrolle 
der Proben und ist geeignet für Fluoreszensmessungen. 
 
PCR-Folie: Aluminium, leichte Durchstechbarkeit,  
ohne Verkleben der Pipettenspitzen. 
 
QPCR Folie: Durchsichtig, selbstklebend,  
für QPCR und Fluoreszenz-Anwendungen.

Beschreibung Temperatur- 
bereich

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

°C pro VE EUR EUR
PCR Film 
PCR Folie 
QPCR Folie

-40 ... 102 
-80 ... 104 
-70 ... 100

100 
100 
100

6.313 398 
6.313 400 
6.313 399

78,00 
97,00 

199,00

62,40 
77,60 

159,20

-20%

LLG-PCR-Röhrchen  
mit anhängendem Deckel, PP

- Einzelne Gefäße 
- Kompatibel mit allen gängigen Thermocyclern 
- 0,2 oder 0,5 ml 
- Einzeln anhängende flache oder gewölbte Deckel 
- Dünne, gleichmäßige Wandungen für optimalen 

Wärmetransfer 
- Durch den sicheren Sitz der Deckel wird der 

Flüssigkeitsverlust auf ein Minimum reduziert 
- Hochwertiges Polypropylen, RNase-, DNase- und 

Endotoxinfrei

Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
0,2 ml, einzeln, flacher Deckel 
0,2 ml, einzeln, gewölbter Deckel 
0,5 ml, einzeln, flacher Deckel

1000 
1000 
1000

6.313 401 
6.313 402 
6.313 403

55,00 
55,00 
51,00

44,00 
44,00 
40,80

-20%

LLG-96-well PCR-Platten, PP

- Transparenter Well-Boden in V-Form zur Begutachtung der Proben 
- Geeignet für den Einsatz in Thermocyclern aller gängigen Hersteller 
- Dünne, gleichmäßige Wandungen für optimalen Wärmetransfer 
- Hochwertiges Polypropylen, RNase-, DNase- und Endotoxin frei

Beschreibung Volumen Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

µl pro VE EUR EUR
96 Well Platten, mit Rahmen 
96 Well Platten, ohne Rahmen 
96 Well Platten, mit halbem Rahmen

200 
200 
200

50 
100 
50

6.313 409 
6.313 408 
6.313 394

191,00 
226,00 
185,00

152,80 
180,80 
148,00

-20%

L A B W A R E
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Life Science

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Inkubator Lovibond® DI 10

Für die zuverlässige Inkubation von Dipslides im Labor oder beim 
Feldeinsatz. 
 
- Niederspannung, Betrieb im Auto möglich 
- Fasst bis zu 12 Dipslides oder 10 Petrischalen 
- Hervorragende Temperaturstabilität 
- Programmierbare Inkubationszeiteinstellung 
- LCD-Temperaturanzeige mit Regelung über Auf-und Ab-Taste 
- Schnelle Testdurchführung durch sehr kurze Erwärmungszeiten 
- Externe Status-LEDs 
 
Lieferumfang: Inkubator inkl. externem 12 V Universal Netztadapter, 
Kabel-Set (UK, EU, US), 12 V Auto-Adapter

Temperaturbereich: Umgebung +5 ... +40 °C (±0,5 °C )
Abmessungen (B x T x H): 246 x 215 x 162 mm
Gewicht: 1,7 kg
Stromversorgung: 110/220-240 V oder 12 V

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
Lovibond® DI 10 
Dipslide-Halter

1 
1

6.291 192 
6.274 399

446,00 
101,60

399,00 
96,52

Mikrobiologische Schnelltests 
Lovibond® Dipslides

Bestens geeignet zum Nachweis von Mikroorganismen in 
Flüssigkeiten und auf Oberflächen. Die doppelseitigen 2-in-1 
Displides sind in einer weiten Bandbreite an unterschiedlichen 
Nährmedien verfügbar. Sie sind die ideale Nachweismethode 
um Kontaminationen in industriellen Anwendungen (z.B. in 
Kühl- und Kesselwasser, Schneidflüssigkeit oder in der 
Lebensmittelproduktion) nachzuweisen ohne ein externes 
Labor in Anspruch nehmen zu müssen.

Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
TTC/TTC für Gesamtzellzahlbestimmung 
TTC/MALT für Hefen, Schimmel, Pilze, 
Gesamtzellzahlbestimmung 
TTC/ROSE für Hefen, Schimmel, Pilze, 
Gesamtzellzahlbestimmung 
TTC/MAC für Coliforme, Gesamtzellzahlbestimmung 
TTC/E.COLI für E.coli/Coliforme, 
Gesamtzellzahlbestimmung 
PDM/MAC für Pseudomonaden, Coliforme 
TTC/PDM für Pseudomonaden, 
Gesamtzellzahlbestimmung 
SRB für Sulfat-reduzierende Bakterien 
R2A/R2A - TTC zum Testen von Trinkwasser

10 
10 

 
10 

 
10 
10 

 
10 
10 

 
10 
10

6.282 520 
6.282 521 
 
6.282 522 
 
6.282 523 
6.282 524 
 
6.282 525 
6.282 526 
 
6.282 527 
6.282 529

24,90 
24,90 

 
24,90 

 
24,90 
44,40 

 
44,40 
44,40 

 
67,80 
24,90

19,92 
19,92 

 
19,92 

 
19,92 
35,52 

 
35,52 
35,52 

 
54,24 
19,92

-20%

LLG-Petrischalen, PS

Aus hochwertigem, optisch klarem 
Polystyrol. Im Reinraum ISO 6 unter 
aseptischen Bedingungen hergestellt. 
Abklatschplatte mit Zählraster. 
 
- Mit glatter Oberfläche für eine  

optimale Verteilung des Mediums 
- Stapelbar 
- Mit oder ohne Nocken 
- Aseptisch (Ø 90 mm) oder  

beta-bestrahlte, sterile Versionen  
(alle Größen) 

- Unterverpackt in Einheiten  
à 10 Platten oder 20 Platten  
(Ø 90 mm)

Ø 
außen

Beschreibung Höhe 
ca.

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm mm pro VE EUR EUR
90 
90 
90 
90 
60 
60 
55 
150

mit 3 Nocken, aseptisch 
ohne Nocken, aseptisch 
mit 3 Nocken, steril 
ohne Nocken, steril 
mit 3 Nocken, steril 
ohne Nocken, steril 
Abklatschplatte, steril 
mit 3 Nocken, steril

16 
16 
16 
16 
14 
14 
17 
19

480 
480 
480 
480 

1080 
1080 
1000 
180

6.285 823 
6.285 824 
6.285 816 
6.285 817 
4.678 371 
4.678 372 
6.285 821 
6.285 822

48,00 
48,00 
63,30 
63,30 

119,90 
119,90 
225,70 
140,70

33,60 
33,60 
44,31 
44,31 
83,93 
83,93 

157,99 
98,49

-30%

LLG-Drigalski - Spatel

Ausplattieren leicht gemacht.  
Einzeln verpackt, PS, steril.

Ø Breite Länge Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm mm mm pro VE EUR EUR
4 51,5 174 100 6.251 768 10,90 8,72

-20%

L A B W A R E
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Liquid Handling

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

LLG-Pasteurpipetten, PE

Aus transparentem PE. Steril. Graduiert.

Typ Volumen Länge Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml mm pro VE EUR EUR
steril, einzeln verp. 
steril, einzeln verp.

1 
3

150 
150

1000 
1000

9.401 085 
9.401 084

68,50 
68,50

54,80 
54,80

-20%

LLG-Oberflächenschutzpapier 
DescProtect

DescProtect ist ein stabiles Papier mit hoher Saugkraft,  
das auslaufende Flüssigkeiten schnell aufnimmt. 
Durch die PE-Beschichtung auf der Unterseite kann  
nichts auf die Arbeitsfläche durchsickern. 
 
- Glatte weiße Oberfläche 
- Beschreibbar mit Tinte oder Bleistift 
- Schnelle Absorption von auslaufenden Flüssigkeiten 
- Keine Kontamination von Labortischen und Schränken 
- Kein Durchsickern von Flüssigkeiten durch PE-Beschichtung 
- Zum Sammeln von Flüssigkeiten, z.B. für eine Rückwägung 
- Ideal für Praktikum- oder Schullabore, Nasschemie, 
Industriebetriebe oder zum Auslegen von Tierkäfigen.

Typ Abmessungen Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
Bögen 460 mm x 570 mm 50 9.160 270 41,60 33,28

-20%

Arbeitsplatzvorratsbehälter für 
Pipettenspitzen

Hier erkennen Sie ihre Bestände von Pipettenspitzen, 
Röhrchen, Verbindern und anderen diversen Teilen auf einen 
Blick. Klappdeckel für leichtes Befüllen der Behälter und um 
den Inhalt frei von Staub zu halten. Rutschfeste Gummifüße.

Beschreibung Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm pro VE EUR EUR
1 Fach 
2 Fächer 
3 Fächer 
4 Fächer

180 x 175 x 235 
139 x 160 x 368 
210 x 155 x 212 
278 x 158 x 217

1 
1 
1 
1

6.243 164 
6.224 367 
6.224 368 
6.243 165

76,00 
88,60 
91,10 

107,60

60,80 
70,88 
72,88 
86,08

-20%

Einkanal-Mikroliterpipetten  
Acura® manual 825/835 Triopack™, 
variabel

Neun verschiedene Pipetten Packs sind erhältlich. Jeder 
beinhaltet drei einstellbare Mikropipetten in einem breiten 
Volumensortiment bis zu 10 ml. Entspricht allen Anfragen 
für Forschungs- und Routinezwecken.

Typ Volumen Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

µl pro VE EUR EUR
Acura 825 
Triopack.C 
Acura 825 
Triopack.J 
Acura 825 
Triopack.M 
Acura 825 
Triopack.O 
Acura 825 
Triopack.P 
Acura 825 
Triopack.S 
Acura 825 
Triopack.T 
Acura 825 
Triopack.V 
Acura 835 
Triopack.Y

0,1 - 2, 0,5 - 10, 5 - 50 
 
0,1 - 2, 2 - 20, 20 - 200 
 
1 - 10Y*, 5 - 50, 20 - 200 
 
0,5 - 10, 10 - 100, 100 - 1000 
 
1 - 10Y*, 10 - 100, 100 - 1000 
 
2 - 20, 20 - 200, 100 - 1000 
 
5 - 50, 20 - 200, 100 - 1000 
 
10 - 100, 100 - 1000, 500 - 5000 
 
100 - 1000, 500 - 5000, 1000 - 10000

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3

9.411 620 
 
9.411 621 
 
9.411 622 
 
9.411 628 
 
9.411 623 
 
9.411 624 
 
9.411 625 
 
9.411 626 
 
9.411 627

584,00 
 

572,00 
 

559,00 
 

572,00 
 

559,00 
 

559,00 
 

559,00 
 

578,00 
 

597,00

438,00 
 

429,00 
 

419,25 
 

429,00 
 

419,25 
 

419,25 
 

419,25 
 

433,50 
 

447,75

*10 µl Pipette ist mit 200 µl Spitzen zu verwenden

-25%

Pipettenständer Twister™ universal 336  
für Einkanal-Mikroliterpipetten

Farbe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
Saphirblau 
Smaragdgrün

1 
1

6.253 916 
6.253 917

95,00 
95,00

76,00 
76,00

-20%

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®

Für sechs Pipetten der meisten 
Marken. Die Drehung um 360° 
ermöglicht einen raschen Zugriff auf 
jedes Instrument. Drehscheiben sind 
austauschbar.
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Liquid Handling

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Laborschlauchpumpe  
LLG-uniPERISTALTICPUMP 1

Die besonders kompakte Schlauchpumpe. Ideal für kontinuierliche 
Dosieranwendungen. Platzsparend, robust und mit einer großen 
Auswahl an leicht austauschbaren Pumpenköpfen. 
 
- Stabile Durchflussrate 
- Kompakte Bauweise 
- Arbeitsrichtung umkehrbar 
- Pumpenköpfe leicht austauschbar 
- Verschiedene Pumpenköpfe mit unterschiedlichen 

Schlauchdurchmessern als Zubehör erhältlich 
- Geringer Stromverbrauch 
- Korrosionsbeständiges Gehäuse aus ABS 
- OLED-Display zur Anzeige von Drehzahl und Arbeitsrichtung 
 
Lieferumfang: Pumpe, Pumpenkopf,  
Pharmed® Schlauchanschluss 3 mm ID, 5 mm AD

Spezifikationen
Drehzahlbereich: 0,1 ... 150 min-1

Drehzahlgenauigkeit: ±0,1 min-1

Fließratenbereich: 0,004 ... 63,69 ml/min
Gewicht: 0,8 kg
Abmessungen (B x T x H): 180 x 115 x 125 mm
Schutzart: IP 31
Einsatztemperaturbereich: 0 ... 40 °C
Max. Feuchtigkeit: 80 %
Leistungsaufnahme: 10 W
Netzanschluss: 100 ... 240 V, 50/60 Hz

Typ Steckertyp Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
LLG-uniPERISTALTICPUMP 1 
LLG-uniPERISTALTICPUMP 1

EU 
UK

1 
1

6.263 540 
6.263 541

545,00 
545,00

299,00 
299,00

Einführungspreis

Schläuche, Tygon® LMT-55 mit 2 farbcodierten Reitern

Mit 2 farbcodierten Reitern (internationale 
Norm). Shore/Härte: 55. Standard-Schläuche, 
glasklar. Länge 380 mm. Lange Lebensdauer. 
Gute Beständigkeit gegen Säuren und Basen. 
Geeignet für den Routinegebrauch. 
Lebensmittelgeeignet.

Farbe Ø 
innen

Wand- 
stärke

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm mm pro VE EUR EUR
orange-gelb 
schwarz-schwarz 
weiß-weiß 
blau-blau 
purpur-weiß 
schwarz-weiß

0,51 
0,76 
1,02 
1,65 
2,79 
3,18

0,90 
0,85 
0,85 
0,85 
0,85 
0,85

12 
12 
12 
12 
12 
12

9.208 205 
9.208 207 
9.208 209 
9.208 213 
9.208 218 
9.208 222

40,50 
40,50 
40,50 
40,50 
40,50 
40,50

30,38 
30,38 
30,38 
30,38 
30,38 
30,38

-25%

Laborschlauchpumpe  
LLG-uniPERISTALTICPUMP 3

Die Schlauchpumpe mit der hohen Pumpleistung. Geeignet für 
kontinuierliche Dosieranwendungen. Platzsparend, robust und mit 
stabiler Durchflussrate. 
 
- Hohe Pumpleistung bis 398 ml/min 
- Arbeitsrichtung umkehrbar 
- Schlauchanschlüsse leicht austauschbar 
- Geringer Stromverbrauch 
- Korrosionsbeständiges Gehäuse aus ABS 
- OLED-Display zur Anzeige von Drehzahl und Arbeitsrichtung 
 
Lieferumfang: Pumpe, Pumpenkopf,  
Pharmed® Schlauchanschluss 6,4 mm ID, 9,6 mm AD

Spezifikationen
Drehzahlbereich: 0,1 ... 150 min-1

Drehzahlgenauigkeit: ±0,1 min-1

Fließratenbereich: 0,08 ... 398 ml/min
Gewicht: 0,8 kg
Abmessungen (B x T x H): 190 x 128 x 135 mm
Schutzart: IP 31
Einsatztemperaturbereich: 0 ... 40 °C
Max. Feuchtigkeit: 80 %
Leistungsaufnahme: 20 W
Netzanschluss: 100 ... 240 V, 50/60 Hz

Typ Steckertyp Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
LLG-uniPERISTALTICPUMP 3 
LLG-uniPERISTALTICPUMP 3

EU 
UK

1 
1

6.263 550 
6.263 551

650,00 
650,00

399,00 
399,00

Einführungspreis

L A B W A R E

®

!
Besonders kompakt  
und platzsparend
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Transportieren und Verpacken

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Transport- und Lagerbehälter, 
PP/HDPE

Inhalt Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Material Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

l mm pro VE EUR EUR
9 
10 
23 
28 
31 
50 
96

560 x 360 x 64 
445 x 345 x 90 
460 x 330 x 210 
660 x 450 x 130 
550 x 450 x 170 
660 x 450 x 220 
660 x 450 x 410

PP 
PP 
HDPE 
HDPE 
HDPE 
HDPE 
PP

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.301 643 
9.301 641 
9.301 663 
9.301 647 
9.301 645 
9.301 649 
9.301 651

17,80 
18,20 
28,20 
35,10 
34,20 
50,00 
75,30

14,24 
14,56 
22,56 
28,08 
27,36 
40,00 
60,24

-20%

Deckel für Transport- und 
Lagerbehälter

Für Breite Länge Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm mm pro VE EUR EUR
9.301 647 / 649 / 651 
9.301 663

450 
330

660 
460

1 
1

9.301 655 
9.301 664

23,10 
14,70

18,48 
11,76

-20%

Laborwagen clax Mobil comfort

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
Laborwagen clax Mobil comfort  
inkl. 1 clax Klappbox, 46 l

1 9.148 100 
 

205,70 154,28

-25%

LLG-Verpackungseimer, PP

Inhalt Ø Höhe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

l mm mm pro VE EUR EUR
1 
2 
3 
5 
10

131 
179 
198 
224 
266

127 
133 
141 
193 
265

10 
10 
10 
10 
10

6.291 418 
6.291 419 
6.291 420 
6.291 421 
6.291 422

13,50 
22,00 
27,50 
35,50 
56,00

9,45 
15,40 
19,25 
24,85 
39,20

-30%

L A B W A R E

®

Weiß. Mit Deckel und Originalitätsverschluss. 
Für Transport, Verpackung, Aufbewahrung von  
Lebensmitteln, Baustoffen und nicht aggressiven  
Chemikalien. 
Formstabilität für Füllgut bis 80 °C gewährleistet.

Weiß.  
Thermoplastische Kunststoffe.  
Stapelbar.

Robuster, vielseitig 
verwendbarer Transport-
wagen mit Feststellbremse. 
Per Knopfdruck einfach 
zusammenklappbar.  
Mit 2 Ladeflächen. 
Made in Germany.

Tragkraft
Gesamt: 60 kg
Oberer Boden: 20 kg
Unterer Boden: 40 kg
Abmessungen und Gewicht
aufgestellt (L x B x H): 900 x 580 x 1020 mm
zusammengeklappt (L x B x H): 710 x 550 x 190 mm
Gewicht ohne Box: 6,9 kg
Klappbox
Abmessungen, innen (B x T x H): 335 x 495 x 258 mm
Abmessungen, außen (B x T x H): 350 x 500 x 260 mm
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Arbeitsschutz

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Chemikalienbindevliese Notfallbox

Die Notfallbox hält eine sorgfältig zusammengestellte 
Auswahl an Chemikalienbindevliesen für den sofortigen 
Einsatz griffbereit. Die praktische Box bietet schnelle und 
wirksame Hilfe bei Unfällen mit nahezu allen gefährlichen 
Flüssigkeiten. *Aufnahmekapazität je Stück

Inhalt Abmessungen Aufnahme* Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
10 Tücher, 
1 Kissen, 
1 Entsorgungsbeutel

7 x 40 x 28 cm 
 

ca. 5 l 
 

1 9.264 104 
 

79,30 63,44

-20%

Schnitt- und Hitzeschutzhandschuhe 
uvex k-basic extra 6658

Diese Grobstrickhandschuhe aus 100% Kevlar® sind zusätzlich an der 
Innenseite mit einem Baumwollfutter versehen. Dadurch eigenen sie 
sich hervorragend als Schnitt- und Hitzeschutz. 
Packung à 1 Paar.

 
EN 388

2442D

 
EN 407

X2XXXX

Länge: 220 ... 270 mm
Farbe: gelb
EN: 388 (2 4 4 2 D), EN 407 (X 2 X X X X)

Größe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
8 
10 
12

1 
1 
1

9.414 660 
9.414 661 
9.414 662

37,60 
37,60 
37,60

28,20 
28,20 
28,20

-25%

LLG-Schutzbrille basic

- Geprüft nach EN166 und EN170 
- Ideal als Besucherbrille; perfekt für Brillenträger 
- Uneingeschränkte Seitensicht 
- Rahmen aus allergiegetestetem Material 
- Ventilationssystem im Seitenschutz 
- 100% UV Schutz (bis 380 nm) 
- Gewicht: 43 g

Farbe Scheibe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
klar klar, unbeschichtet, 2-1.2 U 1 F CE 10 9.006 002 34,10 19,50

Mini-Ultraschallreinigungsgerät  
LLG-uniSONIC 1

Zur komfortablen Reinigung von z.B. Schutzbrillen oder kleineren 
Laborinstrumenten. Umweltfreundlich, benötigt wird lediglich warmes 
Wasser. Durch Ultraschall werden Millionen winziger Luftbläschen im 
Wasser erzeugt, diese erzielen kombiniert mit einem sehr hohen Druck 
eine schnelle, effiziente und mühelose Reinigung. 
 
- Sofort einsatzbereit, keine Montage notwendig 
- Automatischer 3-Minuten-Betrieb, kann jederzeit gestoppt werden 
- Einfachste Handhabung 
- Abnehmbarer Deckel 
- Wärmespeichernde Konstruktion 
- Edelstahltank 
 
Lieferumfang: Ultraschallreinigungsgerät, Deckel

Spezifikationen
Füllmenge: max. ca. 340 ml
Ultraschallfrequenz: 45 kHz
Reinigungsleistung: 30 Watt
Abmessungen Gerät (B x T x H): 200 x 115 x 115 mm
Abmessungen Tank (B x T x H): 155 x 80 x 40 mm
Gewicht: 630 g
Netzanschluss: 220 ... 240 V, 50 Hz

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
LLG-uniSONIC 1 1 6.263 560 54,89 34,00

Einführungspreis

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®

!
bis ca. +250 °C

Aktions-
preis
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Temperaturmessung

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Maxima-Minima-Laborthermometer

Anzeige der aktuellen Temperatur, Höchst- und Tiefsttemperatur, Hold-
Funktion, Alarm bei Unter-/Überschreiten von frei einstellbaren 
Temperaturwerten (optisch und akustisch), umschaltbar °C/°F, mit 
Ständer und Magnet. Batterie CR2032 3 V Lithium Knopfzelle. EK-EL 
(gemäß EN 13485).

Spezifikationen
Sensor: NTC
Auflösung: 0,1 °C
Ansprechzeit t90: ca. 15 Sekunden in Wasser
Abmessungen (L x B x H): 86 x 57 x 30 mm
Fühlerrohr (L x Ø): 30 x 5 mm
Gewicht: 100 g

Typ Mess- 
bereich

Genauigkeit Kabel Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

°C (±) °C m pro VE EUR EUR
LT102 -50 ... 70 1 3 1 9.851 022 20,10 16,08

-20%

Einstech-Thermometer  
Pocket-Digitemp

Wasserdichtes Temperaturmessgerät im lebensmittelgeeigneten 
Kunststoffgehäuse. Preisgünstiges, robustes Messgerät zur 
Temperaturbestimmung von Luft, Gas, Flüssigkeit und plastischen 
Stoffen. Das Gehäuse ist komplett wasserdicht (gemäß EN 13485). 
Anwendungsbereich: Lebensmittel (HACCP), Industrie, Landwirtschaft 
 
- 1-Sekundenmesstaktrate 
- MAX-MIN-HOLD-Funktion 
- °C/°F-umschaltbar

Sensor: NTC
Messbereich: -40 ... 200 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±0,8 °C (bei 0 ... 100 °C) sonst 1,5 °C
Abmessungen: 150 x 20 x 16 mm (kurze Version)

202 x 20 x 16 mm (lange Version)
Abmessungen Fühler: 75 x 3,5 mm (kurze Version)

126 x 3,5 mm (lange Version)
Gewicht: 40 g
Schutzart: IP 65

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
Kurze Version 
Lange Version

1 
1

9.851 028 
9.851 029

19,00 
17,80

12,50 
11,50

LLG-Allgebrauchsthermometer 
economy

Stabform, mit Öse, Kapillare gelb belegt,  
säure- und laugenbeständige Graduierung.  
Rote umweltfreundliche Füllung.

Mess- 
bereich

Teilung Länge Ø Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

°C °C mm mm pro VE EUR EUR
-10 ... 50 
-10 ... 100 
-10 ... 150 
-10 ... 200 
-10 ... 250

1 
1 
1 
1 
1

300 
300 
300 
300 
300

6 
6 
6 
6 
6

10 
10 
10 
10 
10

4.679 534 
4.679 530 
4.679 531 
4.679 532 
4.679 533

81,00 
89,00 
97,00 
97,00 

154,00

56,70 
62,30 
67,90 
67,90 

107,80

-30%

Infrarotthermometer mit Laser 
ScanTemp 385

Mit Infrarotmessgeräten messen Sie die Oberflächentemperatur.  
Der besondere Vorteil ist die kurze Ansprechzeit (< 1 Sekunde) ohne 
das Messobjekt zu berühren. Ideal zur Messung von rotierenden oder 
spannungsführenden Teilen. Auch in der Lebensmittelindustrie werden 
heute gerne IR-Messgeräte eingesetzt, da die Produkte nicht 
kontaminiert werden. 
Anwendungsbereich: Lebensmittel oder keimfreie bzw. aggressive 
Medien

Spezifikationen
Temperaturbereich: -35 ... 365 °C
Genauigkeit: ±2 % oder 2 °C, der größere Wert gilt
Ansprechzeit: < 1 s
Spektrale Empfindlichkeit: 6 ... 14 µm
Arbeitstemperatur: 0 ... 50 °C
Optische Auflösung: 12:1
Laser: Punktlaser
Abmessungen (B x T x H): 112,6 x 147,9 x 41,4 mm
Gewicht: 150 g (inkl. Verpackung)
Stromversorgung: 2 x 1,5 V AAA Batterien

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
ScanTemp 385 1 9.851 996 48,00 28,00

Für Messungen in schwer 
zugänglichen oder 
gefährlichen Bereichen

Einführungspreis

L A B W A R E

®

!

Aktions-
preis
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Zeitmessung

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

LLG-Timer Triple pro

Der LLG-Timer Triple pro bietet drei separate Timer in einem 
Gerät. Pro Kanal kann eine Zeit gespeichert werden. Der Timer  
kann gleichzeitig als Echtzeituhr und Timer verwendet werden.  
Der Countdown Timer läuft auch, wenn die Uhrzeit sichtbar ist. 
 
- Große 6-stellige LCD Anzeige 
- Digitalstoppuhr (aufwärtszählend) 
- Kurzzeitmesser (abwärtszählend) 
- Mit Memory-Funktion 
- Stoppuhr und Countdown bis 23 h 59 min. 59 sek. 
- Optischer und akustischer Alarm wenn der Timer abgelaufen ist 
- Inkl. Magnet zur Anbringung, Aufhänger und Standfuß (ausklappbar)

Abmessungen (B x H x T): 68 x 88,7 x 16,2 mm
Gewicht (mit Batterie): 87 g
Stromversorgung: 2 x AAA 1,5 V  

(nicht enthalten)
Garantie: 12 Monate

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
LLG-Timer Triple pro 1 6.313 417 18,90 14,18

-25%

LLG-Dual-Timer, 2-Kanal

Der LLG-Dual-Timer bietet zwei separate Timer in einem Gerät. 
Pro Kanal kann eine Zeit fest eingespeichert werden. 
 
- Große 6-stellige LCD Anzeige 
- Digitalstoppuhr (aufwärtszählend) 
- Kurzzeitmesser (abwärtszählend) 
- Mit Memory-Funktion 
- Stoppuhr mit Zehntelsekunden 
- Stoppuhr und Countdown bis 99 h 59 min. 59 sek. 
- Optischer (rote LED) und akustischer Alarm (2 Lautstärken), wenn der 

Timer abgelaufen ist 
- Inkl. Magnet zur Anbringung, Aufhänger und Standfuß (ausklappbar)

Abmessungen (B x H x T): 97 x 79 x 21 mm
Gewicht (mit Batterie): 95 g
Stromversorgung: 2 x AAA 1,5 V (nicht enthalten)
Garantie: 12 Monate

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
LLG-Dual-Timer 1 6.311 350 18,50 13,88

-25%

LLG-Timer pro

Der LLG-Timer pro kann gleichzeitig als Echtzeituhr und Timer 
verwendet werden. Der Countdown Timer läuft auch, wenn die 
Uhrzeit sichtbar ist. 
 
- Große 6-stellige LCD Anzeige 
- Digitalstoppuhr (aufwärtszählend) 
- Kurzzeitmesser (abwärtszählend) 
- Mit Memory-Funktion 
- Stoppuhr und Countdown bis 23 h 59 min. 59 sek. 
- Optischer und akustischer Alarm wenn der Timer abgelaufen ist 
- Inkl. Magnet zur Anbringung, Aufhänger und Standfuß (ausklappbar)

Abmessungen (B x H x T): 82 x 68 x 20,5 mm
Gewicht (mit Batterie): 82 g
Stromversorgung: 2 x AAA 1,5 V  

(nicht enthalten)
Garantie: 12 Monate

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
LLG-Timer pro 1 6.311 351 15,50 11,63

-25%

Kronenstopper

Stoß-, staub- und wassergeschützt.  
Diamantgedrehtes Metallgehäuse. 
Ø 55 mm. Mit Bügelring.

Typ Messkapazität Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

Std:Min:Sek pro VE EUR EUR
Kronenstopper 1 / 5 s 
Kronenstopper 1 / 10 s

00:30:00 
00:15:00

1 
1

9.262 005 
9.262 010

197,92 
197,92

148,44 
148,44

-25%

9.262 005

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®
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Umweltmessung

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Digital Anemometer

Zur Messung der aktuellen Windstärke mit Höchst- und 
Durchschnittswerten (in m/s, km/h, mph, Knoten, ft/min) und 
Temperatur (in °C und °F). LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung. 
Abschaltung automatisch oder manuell. Ideal zur Funktionsüberprüfung 
von Abzügen und Werkbänken.

Windgeschwindigkeit: 0,2 ... 30 m/s
Auflösung: 0,1 m/s
Genauigkeit: ±5 %
Temperaturbereich -10 ... +45 °C (-14 ... +113 °F)
Stromversorgung: 3 V CR2032 (inklusive)

Höhe Breite Tiefe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm mm mm pro VE EUR EUR
104 58 19 1 6.264 198 39,00 31,20

-20%

LLG-Extraktionshülsen, Zellulose

Neutral und fettfrei.  
Mit hervorragendem Rückhaltevermögen.

Ø Länge Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm mm pro VE EUR EUR
22 
25 
26 
28 
30 
33 
33 
33

80 
100 
60 
80 
80 
80 
94 

100

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25

9.045 700 
9.045 709 
9.045 707 
9.045 711 
9.045 708 
9.045 702 
9.045 703 
9.045 704

67,00 
67,10 
67,10 
67,10 
73,81 
67,00 
80,80 
63,00

46,90 
46,97 
46,97 
46,97 
51,67 
46,90 
56,56 
44,10

-30%

Photometer-System MD 600/MD 610

Moderne, tragbare Photometer für die schnelle, zuverlässige 
Analyse 
Die Geräte decken alle wichtigen Parameter der Wasseranalytik ab, von 
Aluminium bis Zink. Hohe Genauigkeit der Lovibond® Reagenzien und 
einfache Handhabung der Geräte garantieren eine zuverlässige und 
schnelle Analyse ihrer Wasserproben. Zum Einsatz kommen je nach 
Methode Reagenztabletten, Pulverreagenzien, Flüssigreagenzien oder 
Küvettentests. Diese müssen separat bestellt werden. 
Sechs langzeitstabile LEDs als Lichtquelle in Kombination mit 
Interferenzfiltern garantieren höchste Genauigkeit. Die Geräte kommen 
ohne bewegliche Teile in der Optik aus und haben daher eine 
wartungsfreie Messeinheit. MD 600 kann bis zu 1000 Datensätze 
speichern, MD 610 speichert 500 Datensätze. 
 
- Höchste reproduzierbare Genauigkeit durch Interferenzfilter 
- Hintergrundbeleuchtetes Display 
- Mehr als 120 vorprogrammierte Methoden 
- Automatische Auswahl der Wellenlänge 
- Benutzerführung in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, 

Italienisch, Portugiesisch, Polnisch 
- Speicher für bis zu 1000 Datensätze 
- Mehr als 35 anwenderspezifische Methoden möglich 
- Wasserdichtes Gehäuse (analog IP 68, 1 Stunde bei 0,1 Meter) 
- Handliches Format, tragbar 
 
Nur bei MD 600: 
- Infrarot-Schnittstelle 
 
Nur bei MD 610: 
- Bluetooth® Schnittstelle zur Verbindung mit Smartphones und Tablets 
- Kostenlose iOS®- und Android™-App für Datenmanagement und  

E-Mailversand 
 
Lieferumfang: Das Gerät wird komplett und gebrauchsfertig im 
Kunststoffkoffer geliefert, inkl. 4 Batterien, 3 Küvetten 24 mm Ø,  
3 Küvetten 16 mm Ø, je 1 Adapter für 16 mm und 13 mm Küvetten, 
Certificate of Compliance. 
 
Reagenzien bitte separat bestellen.

Spezifikationen
Optik: Hochpräzise Interferenz-Filter
Stromversorgung: 4 Batterien (Mignon AA/LR6)
Lebensdauer: ca. 26 h

Dauerbetrieb oder 3500 Tests
Abmessungen (B x T x H): ca. 210 x 95 x 45 mm (Gerät)

ca. 395 x 295 x 106 mm (Koffer)
Wellenlängen: 530/560/610/430/580/660 nm
Wellenlängenrichtigkeit: ±1 nm
Photometrische Auflösung: 0,005 A

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
MD 600 
MD 610

1 
1

9.699 235 
9.699 237

981,00 
981,00

880,00 
880,00

Bewährte  
Qualität

L A B W A R E

®

!

Aktions-
preis
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Wiegen

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Analysenwaagen Pioneer® PX

Leistungsfähige, wirtschaftliche Waagen mit hoher Genauigkeit und 
Wiederholbarkeit für Anwendungen in Labor, Industrie und Ausbildung. 
Zum Wägen, Stückzählen, Prozentwägen, dynamisches Wägen und zur 
Dichtebestimmung. 
 
- Beleuchtetes LCD-Display mit zweizeiliger Anzeige für zusätzliche 

Informationen oder Anweisungen 
- 4 Schnelltasten zur Bedienung der häufigsten Wägefunktionen 
- Windschutz 
- USB- und RS 232-Schnittstelle zum Datenaustausch mit PC und SPS 
- Wählbare Messspannenjustierung 
- Echtzeituhr mit GLP-/GMP-Daten 
- Untergehäuse aus Metallguss, abnehmbare Edelstahlwägeplatte 
- Integrierter Unterflur-Wägehaken 
- Automatisches Tarieren 
- Viele Wägeeinheiten wählbar, Definition einer eigenen Einheit möglich 
- Modelle mit abnehmbaren Seitenwänden und einen antistatischen 

Erdungsstab aus ABS 
- Überlast-, Unterlast- und Stabilitätsanzeige 
- 4-sprachiges Menü 
 
Bitte beachten: 
Modelle mit Typenzusatz D mit Dual-Range-Funktion.

Spezifikationen
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich: 10 ... 30 °C
Höhe im Windschutz: 235 mm
Abmessungen (B x T x H): 209 x 321 x 309 mm
Gewicht: 4,5 kg
Netzanschluss: 100 ... 240 V/50 ... 60 Hz

Typ Wäge- 
bereich

Ables- 
barkeit

Reproduzier- 
barkeit

Linearität Ø 
Platte

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

g mg mg ± mg mm pro VE EUR EUR
PX125D 
PX85 
PX225D 
PX124 
PX224

52 / 120 
82 
82 / 220 
120 
220

0,01 / 0,1 
0,01 
0,01 / 0,1 
0,1 
0,1

0,02 / 0,1 
0,02 
0,02 / 0,1 
0,1 
0,1

0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2

80 
80 
80 
90 
90

1 
1 
1 
1 
1

4.663 320 
4.663 322 
4.663 324 
4.663 327 
4.663 330

2.595,00 
2.690,00 
2.790,00 
1.345,00 
1.455,00

1.850,00 
2.100,00 
2.200,00 

945,00 
1.045,00

Zuverlässige Ergebnisse 
zum fairen Preis

Einführungspreis

LLG-Wägeschalen, PS,  
rautenförmig, antistatisch

Biologisch inaktiv und beständig gegen 
verdünnte Säuren, Laugen und Alkohole. 
Temperaturbeständig von -10 bis 70 °C. 
Geeignet für den Gebrauch mit Mikrowellen-
Feuchtebestimmer. Die Wägeschalen lassen 
sich leicht biegen und ermöglichen so ein 
genaues Gießen. Mit breitem, flachem 
Boden, um das Umkippen der Wägeschalen 
zu verhindern.

Inhalt Farbe Abmessungen Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml mm pro VE EUR EUR
5 
30 
100

Weiß 
Weiß 
Weiß

55 x 35 x 6 
85 x 65 x 14 
125 x 100 x 19

1000 
500 
250

9.900 788 
9.950 194 
9.950 195

72,30 
28,70 
35,90

50,61 
20,09 
25,13

-30%

LLG-Wägeschalen, PS,  
quadratisch, antistatisch

Biologisch inaktiv und beständig 
gegen verdünnte Säuren, Laugen 
und Alkohole. Temperaturbeständig 
von -10 bis 70 °C. Geeignet für den 
Gebrauch mit Mikrowellen-
Feuchtebestimmer.  
Flache Wägeschälchen mit breitem, 
flachem Boden um das Umkippen 
der Wägeschalen zu verhindern. 
Abgerundete Ecken erleichtern den 
Transfer.

Inhalt Farbe Abmessungen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml mm pro VE EUR EUR
7 
100 
250

Weiß 
Weiß 
Weiß

44 x 44 x 8 
80 x 80 x 24 
140 x 140 x 22

1000 
1000 
1000

9.900 785 
9.900 786 
9.900 787

72,20 
132,80 
176,00

50,54 
92,96 

123,20

-30%

LLG-Wägeschalen, PS, hexagonal, 
antistatisch

Biologisch inaktiv und beständig gegen 
verdünnte Säuren, Laugen und 
Alkohole. Temperaturbeständig von -
10 bis 70 °C. Geeignet für den 
Gebrauch mit Mikrowellen-
Feuchtebestimmer. Wägeschalen mit 
flexibel und biegsamen Endpunkten 
um einen Ausgießer zu formen. 
Flacher Boden und schräge Seiten 
sorgen für einen genauen Transfer.

Größe Farbe Abmessungen Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm pro VE EUR EUR
Klein 
Mittel 
Groß 
Extra Groß

Weiss 
Weiss 
Weiss 
Weiss

38 x 25 x 9 
64 x 51 x 19 
102 x 76 x 22 
127 x 89 x 31

500 
500 
500 
500

9.900 893 
9.900 894 
9.900 895 
9.900 896

41,60 
59,60 

111,10 
141,80

29,12 
41,72 
77,77 
99,26

-30%

Spielkartenausschuss, Wägehilfe

Standardgröße.  
Packungsgröße 1 kg,  
nicht sortiert.

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
Beidseitig bedruckt und lackiert 1 9.190 940 23,60 16,52

-30%

L A B W A R E

®
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Reagenzglasständer

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

LLG-Reagenzglasgestell, PP

Stapelbar. Die LLG-Racks werden dreiteilig geliefert und 
sind leicht zusammensteckbar. Mit alphanumerischer 
Positionskennzeichnung für eine schnelle und einfache 
Identifikation der Proben. Einsetzbar in Wasserbädern.  
Die Racks schwimmen dank der Dichte des Materials nicht 
auf. Mit einem seitlichen Feld an der Seite zum Aufbringen 
eines Etiketts oder zur Beschriftung. Autoklavierbar.

Für Ø 
Röhrchen

Farbe Abmessungen 
(B x T x H)

Anzahl 
Stellplätze

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm mm pro VE EUR EUR
16 
16 
16 
20 
20 
20 
30 
30 
30

weiß 
blau 
rot 
weiß 
blau 
rot 
weiß 
blau 
rot

251 x 106 x 71 
251 x 106 x 71 
251 x 106 x 71 
252 x 108 x 72 
252 x 108 x 72 
252 x 108 x 72 
252 x 107 x 71 
252 x 107 x 71 
252 x 107 x 71

60 
60 
60 
40 
40 
40 
21 
21 
21

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.286 169 
6.286 170 
6.286 171 
6.286 172 
6.286 173 
6.286 174 
6.286 175 
6.286 176 
6.286 177

10,30 
10,30 
10,30 
10,30 
10,30 
10,30 
10,30 
10,30 
10,30

7,73 
7,73 
7,73 
7,73 
7,73 
7,73 
7,73 
7,73 
7,73

-25%

Reaktionsgefäßständer, PP, 96-Well

Autoklavierbar. Beidseitig benutzbares Gestell für  
96 x 0,5 ml Reaktionsgefäße auf der einen und  
96 x 1,5 oder 2 ml Reaktionsgefäße auf der anderen  
Seite. Alphanumerisch gekennzeichnete Stellplätze im  
8 x 12 Gitter. Handlicher Deckel mit Schnappverschlüssen. 
Abmessungen (L x B x H): 246 x 121 x 50 mm.

Farbe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
Blau, grün, pink, gelb, orange 
Natur 
Grün

5 
1 
1

9.193 982 
6.237 620 
6.237 268

98,50 
19,80 
19,80

68,95 
13,86 
13,86

-30%

Reaktionsgefäßständer, PP,  
für 4-Gefäßgrößen

Mehrere Racks können zu einem großen Rack zusammengesteckt 
werden. Stabiler Polypropylenständer für 4 x 50 ml,  
12 x 15 ml konische Röhrchen, 32 x 1,5 ml oder  
32 x 0,5 ml Mikrozentrifugenröhrchen. Autoklavierbar. 
Abmessungen (L x B x H): 175 x 95 x 51 mm.

Farbe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
Natur 
Blau 
Grün 
Pink 
Gelb 
Orange 
Blau, grün, pink, gelb, orange

1 
1 
1 
1 
1 
1 
5

9.409 131 
9.409 132 
9.409 133 
9.409 134 
9.409 135 
9.409 136 
9.409 137

8,45 
8,45 
8,45 
8,45 
8,45 
8,45 

42,20

5,92 
5,92 
5,92 
5,92 
5,92 
5,92 

29,54

-30%

LLG-Reaktionsgefäßständer, PP,  
80-well

Aus robustem Polypropylen. Geeignet für die Aufbewahrung 
von 1,5 bis 2,0 ml-Mikroröhrchen (5 x 16 Bohrungen) im 
Temperaturbereich von -80 °C bis 121 °C. Eingeprägte 
Nummerierung zur einfachen Proben-Identifikation. 
Autoklavierbar (121 °C).

Farbe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
gelb, rot, blau, orange, grün 
gelb 
rot 
blau 
orange 
grün

5 
5 
5 
5 
5 
5

4.672 062 
4.672 063 
4.672 064 
4.672 065 
4.672 067 
4.672 068

22,00 
22,00 
22,00 
22,00 
22,00 
22,00

16,50 
16,50 
16,50 
16,50 
16,50 
16,50

-25%

L A B W A R E
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Zentrifugieren

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Mikroliterzentrifuge Z 207 M

Die Mikroliterzentrifuge Z 207 M ist aufgrund ihrer kompakten Bauform 
auch im kleinsten Labor einsetzbar. Die übersichtliche Bedienoberfläche 
mit "Touch"-Funktion ist besonders komfortabel in der Handhabung, 
auch beim Arbeiten mit Handschuhen. Optimale Luftkühlung der Proben 
auch bei maximaler Drehzahl. 
 
- Wartungsfreier Induktionsantrieb 
- Kurze Beschleunigungs- und Bremszeiten 
- Geräuschpegel unter 60 dBA bei 17.317 x g 
- Mikroprozessorsteuerung mit großer LCD-Anzeige 
- Aktive Unwuchterkennung und -abschaltung 
- Audiosignal bei Laufende (abschaltbar) 
- Schneller Zugriff zu den Proben durch Rotordeckel mit 

Schnappverschluss 
- "Quick"-Taste für Kurzläufe 
- 99 komplette Läufe speicherbar 
 
Rotoren bitte separat bestellen.

Spezifikationen
Max. RZB: 17.317 x g
Max. Drehzahl: 13.500 min-1

Max. Beladung: 24 x 1,5/2,0 ml
Timer: 59 min 50 s/10 s Schritte

99 h 59 min/1 min Schritte
Leistungsaufnahme: 170 W
Abmessungen (B x T x H): 280 x 350 x 240 mm
Gewicht: 12,5 kg
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
Mikroliterzentrifuge Z 207 M 
Winkelrotor 24 x 1,5/2,0 ml, hermetisch dicht

1 
1

6.290 909 
6.290 911

1.165,00 
240,00

899,00 
180,00

Mini-Zentrifuge LLG-uniCFUGE 5  
mit Timer und Digitalanzeige

Festwinkelrotor mit Deckel aus Aluminium, für 12 x 1,5/2 ml-Gefäße mit 
optimierter Aerodynamik und geringer Wärme- und Lärmentwicklung. 
Betrieb in RPM- oder RZB-Modus durch einfaches Umschalten 
möglich. Short-Spin Modus mit frei wählbaren RZB- und RPM-Werten. 
Großes LCD-Display (3.9") mit intuitiver Bedienoberfläche. 
Integrierte Unwucht-Erkennung mit automatischer Abschaltung. 
Große Saugfüße für stabilen Stand. Steuerung der Zentrifuge mittels  
PC mit bis zu 99 frei definierbaren Programmen über mitgelieferte 
Software. Dokumentation der Nutzung in Excel. 
 
Folgende Gefäßtypen können verwendet werden: 
12 x 0,2 ml PCR-Röhrchen 
12 x 0,4 ml Zentrifugen-Röhrchen 
12 x 0,5 ml Zentrifugen-Röhrchen 
12 x 1,5 ml Zentrifugen-Röhrchen 
12 x 2,0 ml Zentrifugen-Röhrchen 
 
Lieferumfang: Zentrifuge mit Rotor für 12 x 1,5/2 ml Gefäße,  
Netzteil und USB-Kabel, 12 Adapter für 0,4/0,5 ml Gefäße, 12 Adapter 
für 0,2 ml Gefäße, Innen-Sechskantschlüssel mit T-Griff, Software-CD 
 
Option: 
- Rotor für 16 x 0,2 ml Gefäße oder 2 x 8er PCR-Streifen  

(Bestell Nr. 6.263 535)

Spezifikationen
Max. RZB: 15.595 x g
Drehzahl: Variabel von 500 ... 15.000 min-1

Motor: Bürstenloser DC-Motor
Max. Beladung: 12 x 2 ml PCR Gefäße
Timer: 0 ... 999 min
Abmessungen (B x T x H): 262 x 230 x 131 mm
Gewicht: 4 kg
Netzanschluss: 100 ... 240 V, 50/60 Hz

Typ Steckertyp Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
LLG-uniCFUGE 5 
LLG-uniCFUGE 5

EU 
UK

1 
1

6.263 530 
6.263 531

659,00 
659,00

525,00 
525,00

Einführungspreis

Rotor für Mini-Zentrifuge  
LLG-uniCFUGE 5

Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
Rotor für 16 x 0,2 ml Gefäße oder  
2 x 8er PCR-Streifen

1 6.263 535 125,00 75,00

Einführungspreis

LLG-Mikrozentrifugenröhrchen, PP

Zertifiziert DNase-,  
RNase- und pyrogenfrei.  
Klar, im Beutel.  
Für die Molekularbiologie 
geeignet.

Spezifikationen
Autoklavierbarkeit
Temperatur: 121 °C
Druck: 1,05 bar oder 15 psi
Zeit: 20 min oder weniger
Zentrifugation
Festwinkelrotor: 25.000 x g
Ausschwingrotor: 70.000 x g

Form Volumen max. Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml RZB pro VE EUR EUR
konisch 
konisch 
rund

0,5 
1,5 
2,0

20000 
25000 
25000

1000 
1000 
1000

9.409 023 
9.409 024 
9.409 025

19,50 
20,00 
22,40

14,63 
15,00 
16,80

-25%
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Mischen und Rühren

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Magnetrührer LLG-uniSTIRRER 2

Kompakter und preiswerter Magnetrührer ohne Heizung für Volumina 
bis 1000 ml. Drehzahl stufenlos regelbar von 0 bis 2000 min-1. 
Plattendurchmesser 120 mm. Gehäuse aus robustem ABS. 
 
Stativstange, Aluminium (Bestell Nr. 6.263 435) als optionales Zubehör 
erhältlich. 
 
Lieferumfang: Magnetrührer, Netzteil, 2 Magnetrührstäbchen  
27 x 8 mm und 34 x 8 mm

Spezifikationen
Max. Rührmenge (H2O): 1000 ml
Drehzahl: 0 ... 2000 min-1

Zulässige Umgebungstemperatur: 0 ... 50 °C
Rührstäbchen: 25 x 8 mm
Anzeige: Analog
Aufstellfläche: 120 x 120 mm
Abmessungen (B x T x H): 150 x 135 x 53 mm
Gewicht: 0,5 kg
Netzanschluss: 100 ... 230 V,  

50/60 Hz
Schutzart: IP 21

Typ Steckertyp Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
LLG-uniSTIRRER 2 
LLG-uniSTIRRER 2

EU 
UK

1 
1

6.263 430 
6.263 431

105,00 
105,00

65,00 
65,00

Kompakt 
Preiswert 
Ideal für Schulen 

LLG-Magnetrührstäbchen, 
zylindrisch, PTFE, eco pack

Rund, glatt und PTFE ummantelt. 
Verpackungsgröße: 10 Stück

Ø Länge Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm mm pro VE EUR EUR
6 
3 
6 
6 
6 
8 
6 
6 
8 
8 
8 
9 
9 
9

10 
12 
15 
20 
25 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
60 
70 
80

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10

9.198 910 
9.198 766 
9.198 919 
9.198 920 
9.198 925 
9.198 767 
9.198 930 
9.198 935 
9.198 940 
9.198 945 
9.198 950 
9.198 960 
9.198 970 
9.198 980

13,80 
13,40 
14,70 
17,70 
18,40 
18,50 
20,40 
22,50 
23,40 
24,90 
25,80 
30,91 
38,83 
44,11

9,66 
9,38 

10,29 
12,39 
12,88 
12,95 
14,28 
15,75 
16,38 
17,43 
18,06 
21,64 
27,18 
30,88

-30%

Magnetrührer AREX-6 Connect PRO

Magnetrührer mit keramisch beschichteter Aluminium-Heizplatte, 
Rührgeschwindigkeiten bis 1700 min-1, Timer und PT100-
Temperaturfühler. Mit WLAN-Anbindung an die VELP Ermes  
Cloud Platform zum Hochladen, Verwalten, Überwachen und 
Austauschen von Ergebnissen und Parametern. Der Zugriff auf  
den Magnetrührer ist über PC, Smartphone und Tablet möglich. 
 
Mit umfangreichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet: unabhängige 
Sicherheitsschaltungen schützen das Gerät bei Übertemperatur, 
einstellbare Temperaturbegrenzung, Warnung bei heißer Oberfläche, 
Schutz gegen unbeaufsichtigtes Aufheizen sowie Alarm- und 
Abschaltfunktion, wenn der Temperaturfühler nicht in das Medium 
eingetaucht ist. 
 
- Geeignet für Rühmengen bis 20 l 
- Leistungsstarker, bürstenloser Motor 
- Drehmoment-Kompensation, um bei Viskositätsänderungen  

die Drehzahl konstant zu halten 
- Wechsel der Drehrichtung einstellbar 
- Widerstandsfähiges Druckgussgehäuse 
- Chemikalien- und kratzfeste Heizplatte 
- Sanfter Anlauf des Rührers 
- Softwaregesteuerte Temperaturregelung bis 370 °C 
- Alle Einstellungen über das Menü konfigurierbar 
- Übersichtliche Anzeige aller Parameter auf dem Display 
- Software-Updates über WLAN 
 
Lieferumfang AREX-6 Connect PRO:  
Magnetrührer AREX-6 Connect PRO, Temperaturfühler PT100 
Lieferumfang AREX-6 Connect PRO-Set:  
Magnetrührer AREX-6 Connect PRO, Temperaturfühler PT100, 
Stativstange, Stativklemme für den Temperaturfühler

Spezifikationen
Rührmenge (H2O): 20 l
Leistungsaufnahme: 630 W
Drehzahlbereich: 30 ... 1700 min-1

Drehzahlgenauigkeit: ±5 min-1

Anzahl Rührstellen: 1
Anzeigeart: Digital
Temperaturbereich: RT ... 370 °C
Temperaturgenauigkeit: ±1 °C
Material der Rührstelle: Aluminium, keramikbeschichtet
Rührstelle: Ø 135 mm
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C
Abmessungen (B x T x H): 160 x 280 x 105 mm
Gewicht: 2,6 kg
Schutzart: IP 42
Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz
Garantie: 3 Jahre

Typ Steckertyp Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
AREX-6 Connect PRO 
AREX-6 Connect PRO-Set

EU 
EU

1 
1

4.666 720 
4.666 733

634,00 
676,00

475,50 
507,00

Monitoring via WIFI mit Tablet 
oder Smartphone 
Programmierbare 
Temperaturbegrenzung 
Warnung vor Restwärme 

-25%

AREX-6 Connect PRO

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®

! !

Aktions-
preis



31

Mischen und Rühren

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

MICROSTAR digital

Diese leistungsstarken Rührwerke konzentrieren sich auf perfekte Grundfunktionalitäten. Sie sind kompakt und einfach in der 
Handhabung. 
- Bedienung erfolgt über einen stabilen Drehknopf 
- Display aus gehärtetem Glas für maximale Sichtbarkeit und chemische Beständigkeit 
- Gut lesbare Drehzahlanzeige 
- Über die USB-Schnittstelle können regelmäßige Software-Updates schnell und einfach vorgenommen werden 
- Chemikalienbeständiges Gehäuse 
- Mikroprozessgesteuerte Regelung für konstante Drehzahl, auch bei Änderungen der Viskosität 
- 10 Jahre Garantie

Spezifikationen 7.5 digital // 15 digital // 30 digital
Rührmenge max. (H2O): 5 l // 10 l // 20 l
Viskositätsbereich: 4000 mPas // 8000 mPas // 20000 mPas
Motorleistung 
Aufnahme/Abgabe: 32 W/22 W
Drehzahlbereich: 0/50 ... 2000 min-1 // 0/50 ... 1000 min-1 

// 0/50 ... 500 min-1

Max. Drehmoment: 7,5 Ncm // 15 Ncm // 30 Ncm
Anzeige: LED
Spannfutter-Spannbereich: 0,5 ... 8 mm
Abmessungen (B x T x H): 60 x 126 x 173 mm
Gewicht: 1,18 kg // 1,26 kg // 1,26 kg
Schutzart nach  
DIN EN 60529: IP 54
Netzanschluss: 100 ... 240 V, 50/60 Hz

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
MICROSTAR digital 7.5 
MICROSTAR digital 15 
MICROSTAR digital 30

1 
1 
1

4.665 208 
6.313 057 
6.274 940

799,00 
859,00 
899,00

639,20 
687,20 
719,20

-20%

MICROSTAR digital 30

MINISTAR digital

Spezifikationen 20 digital // 40 digital // 80 digital
Rührmenge max. (H2O): 15 l // 25 l // 50 l
Viskositätsbereich: 10000 mPas // 30000 mPas // 

60000 mPas
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 60 W/46 W
Drehzahlbereich: 0/50 ... 2000 min-1 //  

0/50 ... 1000 min-1 // 0/50 ... 500 min-1

Max. Drehmoment: 20 Ncm // 40 Ncm // 80 Ncm
Anzeige: LED
Spannfutter-Spannbereich: 0,5 ... 8 mm
Abmessungen (B x T x H): 70 x 147 x 193 mm
Gewicht: 1,56 kg // 1,72 kg // 1,72 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP 54
Netzanschluss: 100 ... 240 V, 50/60 Hz

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
MINISTAR digital 20 
MINISTAR digital 40 
MINISTAR digital 80

1 
1 
1

7.983 353 
4.665 663 
7.983 354

859,00 
959,00 

1.059,00

687,20 
767,20 
847,20

-20%

MINISTAR digital 40

Propellerrührer, 3 Flügel,  
PTFE

Die Flügel sind um 45° geneigt. Für einen optimalen 
Betrieb empfehlen sich mittlere bis hohe Drehzahlen.

Ø 
Rührkopf

Ø 
Rührwelle

Ø 
Spann

Länge Flügel Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm mm mm mm pro VE EUR EUR
50 
75 
75 
75 
140 
140

6 
8 

10 
10 
10 
10

4,0 
6,5 
8,0 
8,0 
8,0 
8,0

450 
350 
450 
800 
600 
800

rund 
eckig 
eckig 
eckig 
rund 
rund

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.197 138 
9.197 130 
9.197 140 
9.197 149 
9.197 194 
9.197 195

135,10 
179,10 
194,70 
191,10 
307,20 
304,10

108,08 
143,28 
155,76 
152,88 
245,76 
243,28

-20%

Schrägblattrührer, 4 Flügel,  
Edelstahl 1.4305

Der 4-flügelige Schrägblattrührer sorgt für ein axiales 
Strömungsbild und es entstehen bei höheren Drehzahlen 
zunehmend Scherkräfte an den Rührblättern. Für einen 
optimalen Betrieb empfehlen sich mittlere bis hohe 
Drehzahlen. 
Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

Ø 
Rührkopf

Ø 
Rührwelle

Länge Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm mm mm pro VE EUR EUR
50 
100

8 
8

350 
540

1 
1

9.197 006 
9.197 009

132,00 
163,00

105,60 
130,40

-20%

IKA Rührwerke



LABORTOPS

Schraubenpumpen VACUU·PURE® 10/VACUU·PURE® 10C

Leistungsstarke Vakuumpumpen für den trockenen und kohlen-
wasserstofffreien Betrieb. Durch Ihre besondere Bauweise erzeugen  
sie hochreines Vakuum sowie kontaminationsfreie Abluft und arbeiten 
abriebfrei. Sie sind speziell für Prozesse bis in den 10-³ mbar Bereich 
entwickelt, können aber auch bei Arbeitsdrücken oberhalb von 1 mbar 
problemlos verwendet werden. 
 
Bei der chemiefesten Ausführung VACUU·PURE® 10C sind alle 
medienberührten Teile aus chemiebeständigem Kunststoff gefertigt. 
Eine dickwandige Ummantelung aus PEEK-Kunststoff schützt Spindeln 
und Stator im Schöpfraum und führt zu hoher Chemiebeständigkeit. 
Eine integrierte Sperrgasversorgung verhindert chemischen Angriff  
auf die Lager. Durch die konstruktionsbedingte hohe 
Kondensatverträglichkeit ist auch bei hohem Dampfanfall kein 
Gasballast erforderlich. 
 
 
- Für hochreine Prozesse und Produkte 
- 100 % ölfrei durch fliegend gelagerte Spindeln 
- Berührungsloses Funktionsprinzip sorgt für Abriebfreiheit 
- Keine Verschleißteile 
- Schnelle Trocknung nach hohem Kondensatanfall 
- Für den Dauerbetrieb geeignet 
- Mit Luftkühlung 
- Drehbarer Einlassstutzen 
- Mit Modbus RTU Schnittstelle

Spezifikationen
Endvakuum: 5 x 10-³ mbar
Max. Überdruck: 15 mbar
Zulässige Umgebungstemperatur: 10 ... 40 °C
Saug-/ Druckanschluss: KF DN 25
Geräuschpegel: 55 dBA
Motorleistung: 700 W
Abmessungen (B x T x H): 269 x 507 x 413 mm
Gewicht: 21,1 kg
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz
Schutzart: IP 20

Typ Förder- 
leistung

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

l / min pro VE EUR EUR
VACUU·PURE® 10 
VACUU·PURE® 10 
VACUU·PURE® 10 
VACUU·PURE® 10C 
VACUU·PURE® 10C 
VACUU·PURE® 10C

167 
167 
167 
150 
150 
150

EU 
CH 
UK 
EU 
CH 
UK

1 
1 
1 
1 
1 
1

4.679 577 
4.679 578 
4.679 579 
4.679 583 
4.679 584 
4.679 585

6.800,00 
6.800,00 
6.800,00 
8.100,00 
8.100,00 
8.100,00

6.270,00 
6.270,00 
6.270,00 
7.475,00 
7.475,00 
7.475,00

10-3 mbar Vakuumbereich 
100 % ölfrei 
Kein Abrieb 
Keine Verschleißteile 

Alle Preise zzgl. gültiger MwSt. Gültig bis 31.03.2021. Es gelten unsere AGB´s. Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten. 
Aufgrund der hohen Nachfrage können manche Artikel vorübergehend ausverkauft sein.

Steckertyp

!
PURE VACUUM. 
NOTHING ELSE. 

Aktions-
preis


